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o Lesen Sie vor der ersten Fahrt die Seiten 3 bis 7! Fithren Sie vor jeder Fahrt die Funktionsprifung
< auf den Seiten 8 und 9 durch!
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Beachten Sie besonders folgende Symbole:

. Dieses Symbol weist Sie auf eine gefdhrliche Situation hin, die
schwere Verletzungen bis zum Tod nach sich ziehen kann - wenn
entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekom-
men wird bzw. wenn entsprechende VorsichtsmaBnahmen nicht
getroffen werden.

A VORSICHT

Dieses Symbol weist Sie auf eine gefdhrliche Situation hin, die
leichte bis mdBige Verletzungen nach sich ziehen kann - wenn
entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekom-
men wird bzw. wenn entsprechende VorsichtsmalBnahmen nicht
getroffen werden.

. Dieses Symbol warnt Sie vor Fehlverhalten, das nicht im Zusam-
menhang mit kérperlichen Verletzungen steht - aber Sach- und
Umweltschdden zur Folge hat.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Dieses Symbol gibt spezifische sicherheitsrelevante Anweisungen
und Informationen iiber die Handhabung des Produkts oder den
jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf die besonders aufmerk-
sam gemacht werden soll.

Die geschilderten mdéglichen Konsequenzen werden in der Ge-
brauchsanleitung nicht immer wieder beschrieben, wenn diese Sym-
bole auftauchen.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und
personenbezogenen Hauptwdértern in dieser Bedienungsanleitung die ménn-
liche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbe-
handlung grundsditzlich fiir alle Geschlechter. Die verkiirzte Sprachform hat
nur redaktionelle Griinde und beinhaltet keine Wertung.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Abbildungen (c+d) zeigen typische Kinder-Spielfahrrader - einer
dieser Typen entspricht dem von lhnen gekauften Fahrrad. Es gibt
mittlerweile sehrviele Fahrradtypen, die speziell fiir die verschiedenen
Einsatzzwecke entworfen und dementsprechend ausgertstet sind.

Dies ist keine Anleitung, um ein Fahrrad aus Einzelteilen aufzubauen,
zu reparieren oder teilmontierte Fahrrader in den fahrfertigen Zu-
stand zu versetzen.

Fiir andere als den gezeigten bzw. ausgewiesenen Fahrradtyp ist
diese Bedienungsanleitung nicht giiltig.

Anderungen von technischen Details gegeniiber den Angaben und
Abbildungen der Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht den Anforderungen des
EN ISO-Standards 8124 Sicherheit von Spielzeug.

Beachten Sie auch die beiliegenden Bedienungsanleitungen der
Komponentenzulieferer. Diese Bedienungsanleitung unterliegt der
europdischen Gesetzgebung. Bei Lieferung des Fahrrades auBerhalb
Europas miissen vom Hersteller gegebenenfalls erganzende Anlei-
tungen beigefiigt werden.
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses Kinder-Spielfahrrades haben Sie sich fiir ein
Qualitatsprodukt entschieden. lhr neues Kinder-Spielfahrrad wurde
aus sorgfaltig entwickelten und gefertigten Teilen mit Sachverstand
zusammengestellt. Ihr autorisierter Fachhandler hat es fertig mon-
tiert und einer Funktionskontrolle unterzogen. So kann lhr Kind vom
ersten Meter an mit Freude und einem sicheren Gefiihl in die Pedale
treten (e+f).

In diesem Handbuch haben wir fiir Sie viele Tipps zur Bedienung
Ihres Fahrrades und eine Menge Wissenswertes rund um die Fahr-
radtechnik, Wartung und Pflege zusammengefasst. Lesen Sie dieses
Handbuch bitte griindlich durch. Es lohnt sich, selbst wenn Sie schon
Ihr ganzes Leben lang Fahrrad fahren. Gerade die Fahrradtechnik hat
sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Bevor lhr Kind
zum ersten Mal mit dem neuen Kinder-Spielfahrrad losfahrt, sollten
Sie zumindest das Kapitel ,Vor der ERSTEN Fahrt” durchlesen.

Damit lhr Kind beim Fahrradfahren Spaf3 hat, sollten Sie, bevor Sie es
aufs Fahrrad setzen, stets die im Kapitel ,Vor JEDER Fahrt” beschrie-
bene Funktionspriifung durchfiihren.

Selbst ein Handbuch, dick wie ein Lexikon, kénnte nicht jede Kom-
binationsmdéglichkeit von verfligbaren Fahrradmodellen und Bautei-
len abdecken. Deshalb konzentriert sich dieses Handbuch auf lhr neu
erworbenes Fahrrad und iibliche Bauteile und zeigt die wichtigsten
Hinweise und Warnungen auf.

Wenn Sie die ausfiuhrlich beschriebenen Einstellungs- und Wartungs-
arbeiten (g) durchfithren, miissen Sie stets beriicksichtigen, dass die
Anleitungen und Hinweise ausschlieBlich fiir dieses Kinder-Spielfahr-
rad gelten.

Die Tipps sind nicht auf andere Fahrradtypen (ibertragbar. Durch
eine Vielzahl von Ausfilhrungen und Modellwechseln sind die be-
schriebenen Arbeiten eventuell nicht vollstandig. Beachten Sie bitte
unbedingt auch die Anleitungen der Komponentenzulieferer, die Ih-
nen lhr autorisierter Fachhandler ausgehandigt hat.

Beachten Sie, dass die Anleitungen je nach Erfahrung und/oder
handwerklichem Geschick des Durchfiihrenden erganzungsbediirf-
tig sein kdnnen. Manche Arbeiten kénnen zusatzliches (Spezial-)
Werkzeug (h) oder zusatzliche Anleitungen erfordern. Dieses Hand-
buch kann Ihnen nicht die Fahigkeiten eines Fahrradmechanikers
vermitteln.




g H

Beachten Sie folgendes, bevor Sie |hr Kind mit dem neuen Kinder-
Spielfahrrad fahren lassen: Lassen Sie lhr Kind nie ohne angepassten
Helm (a+b) fahren und achten Sie darauf, dass es immer radgerechte,
auffallig helle Bekleidung tragt, zumindest aber enge Beinkleider.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, zusammen mit lhrem Kind die
Priifung im Kapitel ,Vor jeder Fahrt” gemeinsam durchzufiihren. So
lernt Ihr Kind den richtigen Umgang mit dem Fahrrad und Sie kén-
nen gegebenenfalls Mangel aufdecken, die sich im,Spielbetrieb”ein-
gestellt haben. Ermutigen Sie Ihr Kind auch Ihnen mitzuteilen, wenn
etwas am Fahrrad nicht mehr funktioniert. Stellen Sie den Mangel
umgehend ab oder bringen Sie das Fahrrad zur Reparatur zu lhrem
autorisierten Fachhandler.

Dieses Handbuch kann lhrem Kind nicht das Fahrrad fahren beibrin-
gen. Wenn |hr Kind Fahrrad fahrt, missen Sie sich bewusst sein, dass
es sich dabei um eine potenziell gefdhrliche Aktivitat handelt und lhr
Kind sein Fahrrad immer unter Kontrolle halten muss.

Wie in jeder Sportart kann sich lhr Kind auch beim Fahrrad fahren
verletzen. Sagen Sie lhrem Kind, dass es immer vorsichtig fahren und
andere Verkehrsteilnehmer respektieren soll.

Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen fiir den Gebrauch von
Fahrradern abseits der StraBBe. Diese Regelungen unterscheiden sich
in den unterschiedlichen Landern. Respektieren Sie bitte die Natur,
wenn Sie mit lhrem Kind durch Wald und Wiesen touren. Radeln Sie
mit lhrem Kind ausschlieBlich auf ausgeschilderten und befestigten
Wegen und StraBlen (c).

Zuerst mdchten wir Sie mit den Teilen des Kinder-Spielfahrrades
vertraut machen. Klappen Sie dazu die vordere Umschlagseite der
Bedienungsanleitung aus (d). Hier ist exemplarisch ein Kinder-Spiel-
fahrrad abgebildet, an dem alle notwendigen Bauteile beschrieben
sind. Lassen Sie die Seite wahrend des Lesens ausgeklappt. So kon-
nen Sie die im Text erwdhnten Teile schnell finden.

. Muten Sie sich im Interesse der Sicherheit Ihres Kindes nicht zu
viel zu. Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder Fragen haben,
wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhdndler.

. Beachten Sie § 23 5tVO: Wer ein Fahrrad féhrt, darf sich nicht an
Fahrzeuge anhdingen. Es darf nicht freihdndig gefahren werden.
Die Fiifle diirfen nur dann von den Pedalen genommen werden,
wenn der StraBenzustand das erfordert.

i
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HINWEISE AN DIE ELTERN

Kinder zahlen zu den schwachsten Verkehrsteilnehmern. Die Haupt-
grunde hierfiir sind mangelnde Erfahrung und Ubung, aber auch ihre
geringe KérpergréBe, was deren Uberblick und das Gesehen werden
durch andere Verkehrsteilnehmer erschwert.

Wenn Sie lhr Kind mit dem Fahrrad am StraBenverkehr teilnehmen
lassen wollen, sollten Sie zu dessen Schutz zuvor einige Zeit in das
Training zur Beherrschung des Fahrrades und in die Verkehrserzie-
hung investieren. Da Kinder nicht so aufmerksam sind, sollten Sie es
sich auch zur Gewohnheit machen, das Kinder-Spielfahrrad regelma-
Big zu Uberpriifen und gegebenenfalls einzustellen und zu warten.
Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden
Sie sich an lhren autorisierten Fachhandler.

Bedenken Sie, dass Sie zumindest bei den ersten Fahrten lhrer Auf-
sichtspflicht nachkommen miissen — und tberfordern Sie Ihr Kind
nicht! Erkundigen Sie sich auch nach den Verkehrsregeln in lhrem Land.
In Deutschland dirfen Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr
auf dem Gehweg fahren. Eine Aufsichtsperson, die mindestens 16 Jah-
re alt ist, darf ebenfalls den Gehweg mit dem Fahrrad benutzen, wenn
sie Kinder unter acht Jahren begleitet. Kinder diirfen auch Radwege
benutzen, wenn diese baulich von der Fahrbahn getrennt sind.

Wichtig ist, dass Ihr Kind sein Fahrrad sicher beherrscht, bevor es am
StraBBenverkehr teilnimmt. Als erste Schritte in diese Richtung emp-
fehlen wir Fahrten mit einem Roller oder einem Laufrad, damit Ihr
Kind ein gutes Gefiihl fiir das Gleichgewicht erlernt.

Ist dies geschafft, ist es notwendig, dass Sie lhrem Kind die Funktion
von Bremse und Schaltung erklaren, bevor lhr Kind auf das Fahrrad
steigt. Uben Sie mit Ihrem Kind die Bedienung der Funktionselemen-
te abseits des Stralenverkehrs, am besten auf einem unbelebten
Platz oder auf einer Spielstrale (e-h).

Ist die Fahrtechnik so weit fortgeschritten, dass lhr Kind auch au-
Berhalb verkehrsfreier Raume radeln kann, bringen Sie ihm bei, wie
Randsteine und Bahnschienen zu iiberqueren sind, d.h. dass diese
Hindernisse in méglichst stumpfem Winkel zu iiberfahren sind. Da-
vor mussen sie sich vergewissern, dass von hinten oder vorne keine
Gefahr droht.

Seien Sie Vorbild, wenn es um das Tragen eines Fahrradhelmes und
das Benutzen von Radwegen geht. Empfehlenswert ist auch die Teil-
nahme des Kindes an einer Verkehrserziehung, wie sie an Schulen
und von Verkehrsvereinen angeboten wird.




. Wenn Sie Bremsen iiben ist es wichtig, dass Sie Ihrem Kind sagen,
dass bei Ndisse die Bremswirkung und die Reifenhaftung nachlas-
sen und es deshalb langsamer fahren und vorsichtiger bremsen
muss (a).

. Achten Sie darauf, dass der Fahrradhelm nur zum Radfahren ge-
tragen wird. Durch ungliickliche Umstdnde kann, z.B. beim Spie-
len an einem Klettergeriist, der Helm hdngen bleiben und eine
Strangulation durch die Helmriemen erfolgen.

. Kinder sollten nicht in der Nihe von Abgriinden, Treppen oder
Schwimmbecken sowie auf Wegen, die von Kraftfahrzeugen ge-
nutzt werden, fahren.

. Achten Sie stets darauf, dass Ihr Kind neben einem passenden
Fahrradhelm (b) auch auffdllige, d.h. helle Bekleidung trégt. Emp-
fehlenswert sind auch reflektierende Streifen zur besseren Sicht-
barkeit.

. Kinder sind auch eitel. Kaufen Sie deshalb einen Fahrradhelm, der
Ihrem Kind auch gefiillt. Deshalb und zur Ermittlung der richtigen
Grofe sollten Sie Ihr Kind zum Kauf mitnehmen. Gefillt der Helm
und passt er, erhéhen Sie die Chance, dass der lebenswichtige
Kopfschutz auch getragen wird. Achten Sie darauf, dass der Rie-
men stets geschlossen ist!

. Lassen Sie sich beim Kauf des Helmes erkldren, wie die Halte-
riemen des Helmes an den Kopf angepasst werden (c). Nur ein
korrekt sitzender Helm kann im Falle eines Unfalls seine volle
Schutzwirkung gewdhrleisten!

SICHERHEITS-INSTRUKTION

Achten Sie darauf, dass der Fahrradhelm der Priifnorm DIN
EN 1078 entspricht.

Ein Kinder-Spielfahrrad entspricht normalerweise nicht den An-
forderungen der deutschen StVZ0 wonach Fahrrédder mit zwei un-
abhdngig voneinander funktionierenden Bremsen, Reflektoren
und einer Lichtanlage ausgestattet sein miissen. Eine Teilnahme
am offentlichen StraBenverkehr ist daher in Deutschland mit ei-
nem Kinder-Spielfahrrad nicht gestattet (d).

. In der Schweiz diirfen Kinder bis zum zwélften Geburtstag dort,
wo Velostreifen und -wege fehlen, auf dem Trottoir fahren. Dies
gilt auch fiir Strassen mit Tempo 30 und Begegnungszonen.




VOR DER ERSTEN FAHRT

T

Kinder-Spielfahrrader der Kategorie 0 sind fiir den Einsatz auf
befestigtem und abgesichertem Terrain (e), d.h. fiir asphaltier-
te Stralen und Radwege oder Feldwege mit fein geschotterter
Oberflache, vorgesehen. Ein Einsatz im &ffentlichen StraBenver-
kehr ist nicht vorgesehen.

Das Kinder-Spielfahrrad (f) ist fir ein maximal zuldssiges
Gesamtgewicht ausgelegt. Fahrer, Fahrrad und evtl. Gepack, das
lhr Kind mitfiihrt, werden zusammengerechnet. Angaben zum
maximal zuldssigen Gesamtgewicht entnehmen Sie bitte dem
Fahrradpass in dieser Anleitung oder wenden Sie sich an lhren
autorisierten Fachhandler.

Bevor Sie lhr Kind losfahren lassen, missen Sie folgende Punkte
tberprifen.

3.

Ist Ihr Kind mit der Bremsanlage vertraut (g)? Uben Sie mit lhrem
Kind, indem Sie es einige Probebremsungen unter Aufsicht absol-
vieren lassen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Bremsanlage”.

bl

w

Ist das Kinder-Spielfahrrad mit einer Schaltung ausgestattet, las-
sen Sie sich deren Funktionsweise vom autorisierten Fachhandler
erkliren. Uben Sie mit Ihnrem Kind deren Bedienung auf einer un-
belebten und ebenen Strecke.

. Sind Sattel und Lenker richtig eingestellt? Der Sattel sollte so ein-

gestellt sein, dass lhr Kind das Pedal in unterster Stellung mit der
Ferse gerade noch erreichen kann. Priifen Sie, ob Ihr Kind den Bo-
den noch mit den FuBspitzen erreichen kann, wenn es im Sattel
sitzt (h). Der autorisierte Fachhandler hilft Ihnen, wenn lhr Kind
mit der Sitzposition nicht zurechtkommt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Anpassen des
Fahrrades an lhr Kind“.

Lassen Sie lhr Kind das Fahrrad ausschlieBBlich gemdil seines Bestim-
mungszwecks benutzen, sonst besteht die Gefahr, dass das Fahrrad
den Belastungen nicht gewachsen ist und versagt. Sturzgefahr!

Wir empfehlen lhnen, eine private Haftpflichtversicherung abzu-
schlief3en. Stellen Sie sicher, dass Ihre Versicherung fiir diese Schd-
den Deckung gewdhrt. Wenden Sie sich an lhre Versicherungs-
agentur.
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VOR JEDER FAHRT

Ihr Kinder-Spielfahrrad wurde mehrfach wahrend der Herstellung
und in einer anschlieBenden Endkontrolle lhres autorisierten Fach-
handlers gepriift. Da sich beim Transport des Fahrrades Verande-
rungen in der Funktion ergeben kénnen oder Dritte wahrend einer
Standzeit an lhrem Fahrrad gearbeitet haben kdnnten, sollten Sie
unbedingt vor jeder Fahrt Folgendes priifen:

[

Sind die Verschraubungen und Schnellspanner an Vorder- (a)
und Hinterrad (b), Sattelstiitze und sonstigen Bauteilen korrekt
geschlossen?

Sind die Reifen in gutem Zustand und haben beide Reifen genii-
gend Druck (¢)? Ein hdherer Druck ergibt eine bessere Fahrsta-
bilitat und erhdht die Pannensicherheit. Die Angaben Gber Min-
dest- und Maximaldruck (in bar oder PSI) finden Sie seitlich auf
der Reifenflanke.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Laufrader und Be-
reifung” und in den beigelegten Anleitungen.

Lassen Sie beide Rdder frei drehen, um den Rundlauf zu prifen.

. Mangelhafter Rundlauf kann auch auf seitlich aufgeplatzte Rei-

fen, gebrochene Achsen und gerissene Speichen hinweisen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Laufrader und Be-
reifung” und in den beigelegten Anleitungen.

. Machen Sie eine Bremsprobe im Stillstand, indem Sie die Brems-

hebel mit Kraft zum Lenker (d) ziehen. Die Bremsbelage bei
Felgenbremsen miissen dabei die Felgenflanken gleichzeitig be-
rithren und ganzflachig treffen. Sie diirfen die Reifen weder beim
Bremsen noch im gedéffneten Zustand oder dazwischen beriih-
ren. Der Hebel darf sich nicht zum Lenker durchziehen lassen!
Uberpriifen Sie auch die Belagstirke.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Bremsanlage” und
in den beigelegten Anleitungen.

. Lassen Sie das Kinder-Spielfahrrad aus geringer Hohe auf den Bo-
den springen. Gehen Sie auftretenden Klappergerduschen nach.
Prifen Sie gegebenenfalls Lager und Schraubverbindungen.
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Stellen Sie gegebenenfalls sicher, dass Ihr Kind die Parkstiitze
vollstindig eingeklappt hat (e) bevor es losfahrt. Sturzgefahr!

7. Vergessen Sie nicht, ein hochwertiges Biigel-, Falt- oder Ketten-
schloss (f) mit auf die Fahrt zu nehmen. Nur wenn Sie das Kinder-
Spielfahrrad mit einem festen Gegenstand verbinden, beugen
Sie Diebstahl wirkungsvoll vor.

. Lassen Sie lhr Kind nicht fahren, wenn das Fahrrad in einem die-
ser Punkte fehlerhaft ist! Ein fehlerhaftes Fahrrad kann zu schwe-
ren Unfdllen fiihren! Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhren autorisierten Fach-
héndler.

. Nicht ordnungsgemdif3 geschlossene Befestigungen (g+h) kénnen
dazu fiihren, dass sich Teile des Fahrrades I6sen. Schwere Stiirze
wdren die Folge!

Das Fahrrad Ihres Kindes wird durch die Einfliisse des Untergrun-
des und die Kriifte, die lhr Kind in das Fahrrad einleitet, stark
beansprucht. Auf diese dynamischen Belastungen reagieren die
unterschiedlichen Bauteile mit Verschleif8 und Ermiidung. Unter-
suchen Sie das Kinder-Spielfahrrad regelmdBig auf Verschleif3-
erscheinungen, Kratzer, Verformungen, Verfirbungen oder be-
ginnende Risse. Bauteile, deren Lebensdauer iiberschritten ist,
kénnen plotzlich versagen. Bringen Sie das Kinder-Spielfahrrad
regelmdiflig zum autorisierten Fachhdndler, damit er die fragli-
chen Teile gegebenenfalls ersetzen kann.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, zusammen mit lhrem Kind die
Priifung im Kapitel ,Vor jeder Fahrt” gemeinsam durchzufiihren. So
lernt Ihr Kind den richtigen Umgang mit dem Fahrrad und Sie kén-
nen gegebenenfalls Mangel aufdecken, die sich im,Spielbetrieb”ein-
gestellt haben.

Ermutigen Sie Ihr Kind auch lhnen mitzuteilen, wenn etwas am Fahr-
rad nicht mehr funktioniert. Stellen Sie den Mangel umgehend ab
oder bringen Sie das Fahrrad zur Reparatur zu [hrem autorisierten
Fachhandler.
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ANPASSEN DES FAHRRADES AN IHR KIND

Machen Sie nach jeder Anpassung/Montage unbedingt den Kurz-
check aus dem Kapitel ,Vor jeder Fahrt” und lassen Sie lhr Kind eine
Probefahrt abseits des StraBenverkehrs machen (a). So kénnen Sie
gefahrlos alles noch einmal Gberpriifen.

Sollten Sie Bedenken haben, ist es besser, ausschliellich die Positi-
onskontrolle durchzufiihren. Besprechen Sie die Anderungswuinsche
Ihres Kindes mit lhrem autorisierten Fachhandler. Dieser kann die
Vorstellungen lhres Kindes im Zuge eines Werkstattaufenthaltes, z.B.
der Erstinspektion, umsetzen.

. Zu den beschriebenen Arbeiten gehoren Mechaniker-Erfahrung
und geeignetes Werkzeug. Drehen Sie die Verschraubungen
grundsdtzlich mit groBer Sorgfalt fest. Erhéhen Sie Schrauben-
krdfte schrittweise und priifen Sie immer wieder den festen Sitz
des Bauteils. Benutzen Sie einen Drehmomentschliissel (b) und
iiberschreiten Sie die maximalen Schraubendrehmomente nicht!
Sie finden diese im Kapitel ,,Empfohlene Schraubendrehmomen-
te’, auf den Bauteilen selbst und/oder in den Anleitungen der
Komponentenhersteller.

Einstellen der Sitzposition

Noch wichtiger als bei Erwachsenen ist es, das Kinder-Spielfahrrad
auf die Proportionen des Kindes einzustellen. Bei der Sattelhdhe
mussen Sie einen Kompromiss finden, bei dem lhr Kind im Sattel
sitzend mit beiden FiBen den Boden erreichen (c) und andererseits
verninftig treten kann.

Einstellen der richtigen Sitzhdhe

Stellen Sie die Sattelhdhe so ein, dass das Bein ausgestreckt ist, wenn
das Pedal ganz nach unten gedreht ist und lhr Kind mit der Ferse auf
dem Pedal steht. In der Gegenprobe sollte das Knie leicht angewinkelt
sein, wenn die Ballen tiber der Mitte des Pedals positioniert sind (d).

Achten Sie bei der Kontrolle darauf, dass das Becken lhres Kindes da-
bei waagerecht bleibt. Prifen Sie zum Abschluss, ob Ihr Kind noch
den Boden erreicht. Ist dies nicht der Fall, senken Sie die Sattelhdhe
wieder etwas ab.

Um die Sitzhéhe einzustellen, miissen Sie den Sattelklemmbolzen
I6sen. Verwenden Sie flr eine Sattelstiitzenklemmschraube geeig-
netes Werkzeug und drehen Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn
zwei bis drei Umdrehungen auf.
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Die geldste Sattelstiitze kann jetzt in der Hohe verschoben werden.

Ziehen Sie die Sattelstiitze nicht Gber die am Schaft vorhandene Mar-
kierung (Ende, Minimum, Maximum, Stopp, Limit 0.4.) hinaus (e).

Achten Sie darauf, dass der Teil der Sattelstiitze, der sich im Inneren
des Sitzrohres befindet, immer gut gefettet ist. Sollte die Stiitze im
Sitzrohr wackeln oder nicht leicht gleiten, fragen Sie lhren autorisier-
ten Fachhandler um Rat. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an!

Richten Sie den Sattel wieder gerade aus, indem Sie iiber die Sattel-
spitze auf das Tretlagergehause oder entlang des Oberrohres peilen.

Klemmen Sie die Sattelstiitze wieder fest. Drehen Sie dazu die Sattel-
stitzenklemmschraube in halben Umdrehungen im Uhrzeigersinn
(f). Eine ausreichende Klemmwirkung sollten Sie bereits ohne Einsatz
von grof3en Handkraften erreichen. Andernfalls passt die Stiitze nicht
zum Rahmen.

Priifen Sie zwischen den Schritten immer wieder den festen Sitz der
Stiitze. Halten Sie dazu den Sattel mit den Handen vorn und hinten
fest und versuchen Sie, ihn zu verdrehen (g). Wenn dies gelingt, miis-
sen Sie die Klemmschraube nochmals vorsichtig eine halbe Umdre-
hung nachdrehen und erneut den Sitz kontrollieren.

Aufgrund ihres eingeschrankten Sichtfeldes sollten Kinder so auf-
recht wie méglich sitzen. Wenn der Lenker zu weit vom Sattel ent-
fernt ist, fahrt Ihr Kind weniger entspannt als es kénnte. Deshalb
kann der Sattel verschoben werden.

Einstellen der richtigen Sattelposition

Wenn der Sattel nicht waagerecht eingestellt ist, kann lhr Kind nicht
entspannt pedalieren. Es muss sich stindig am Lenker abstiitzen
oder festhalten, um nicht vom Sattel zu gleiten.

Um die Sattelstellung einzustellen, 6ffnen Sie, wenn vorhanden, die
Mutter des Sattelklobens (Klemmschelle), oben an der Sattelstiitze
mit einem Maulschliissel ein bis zwei Umdrehungen.

Sie miissen die Mutter nicht ganz aufdrehen, sonst besteht die Ge-
fahr, dass der Mechanismus auseinanderfdllt. Schieben Sie den Sat-
tel in die gewiinschte Position und drehen Sie die Mutter wieder an.
Achten Sie darauf, dass der Sattel waagerecht steht (h) und die Ras-
terung im Sattelkloben ,einrastet’, wahrend Sie andrehen. Versuchen
Sie den Sattel etwas zu kippen, dann merken Sie, ob der Mechanis-
mus eingerastet ist. Ist dies der Fall, drehen Sie die Mutter fest.

Priifen Sie zum Abschluss nochmals den festen Sitz, indem Sie versu-
chen den Sattel abzukippen.
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. Lassen Sie Ihr Kind nie fahren, wenn die Sattelstiitze iiber die
Ende-, Minimum-, Maximum-, Limit- oder Stoppmarkierung hin-
ausgezogen ist (a)! Sie konnte brechen oder der Rahmen Schaden
nehmen. Bei Rahmen mit Idngerem, iiber das Oberrohr hinausra-
gendem Sitzrohr sollte die Sattelstiitze mindestens bis unterhalb
des Oberrohres bzw. der Sitzstreben hineingeschoben werden!
Wenn Sattelstiitze und Rahmen unterschiedliche Mindestein-
stecktiefen vorschreiben, wéhlen Sie stets die jeweils grofere
vorgeschriebene Einstecktiefe.

. Nicht ordnungsgemdnB geschlossene Befestigungen kénnen dazu

fiihren, dass sich Teile des Fahrrades l6sen. Schwere Stiirze wéiren
die Folge!

A VORSICHT

Uberpriifen Sie die Sattelhohe bei Kindern und Heranwachsenden
mindestens alle 3 Monate (b)!

SICHERHEITS-INSTRUKTION

Sollte Ihre Sattelstiitze im Sitzrohr wackeln oder nicht leicht
gleiten, fragen Sie lhren autorisierten Fachhdndler. Wenden
Sie auf keinen Fall Gewalt an!

. Wenn Ihr Kind Sitzbeschwerden, z.B. Taubheitsgefiihl, bekommt,
kann dies am Sattel liegen. lhr autorisierter Fachhdndler hat ver-
schiedene Sdttel zur Auswahl und berdit Sie gerne.

Einstellen des Lenkers
Einstellen der Lenkerneigung

Die Lenkerenden bei Kinder-Spielfahrradern sind meist etwas abge-
winkelt. Stellen Sie den Lenker (c) so ein, dass die Handgelenke lhres
Kindes entspannt sind und nicht zu stark nach au8en verdreht wer-
den.

Die Hohe und Neigung des Lenkers lasst sich verstellen, indem Sie
die Schraube an der Oberseite des Vorbaus 6ffnen (d). Verdrehen Sie
dann den Lenker, bis er die gewiinschte Stellung erreicht hat. Ziehen
Sie die Schraube(n) wieder vorsichtig fest. Versuchen Sie, den Lenker
gegeniuber dem Vorbau zu verdrehen und drehen Sie gegebenen-
falls die Verschraubung noch mal nach. Achten Sie darauf, dass der
Lenker vom Vorbau genau in der Mitte geklemmt wird.

AL VORSICHT

Uberpriifen Sie die Lenkereinstellung bei Kindern und Heran-
wachsenden mindestens alle 3 Monate!
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Einstellen der Lenkerh&he

Offnen Sie die Vorbauspindel um zwei bis drei Umdrehungen (e). Der
Vorbauschaft miisste nun in der Gabel drehbar sein. Ist dies nicht der
Fall, miissen Sie die Schraube durch einen leichten Schlag mit einem
Gummihammer l6sen. Bei Innensechskantschrauben miissen Sie zu-
erst den Schliissel wieder in deren Kopf stecken, da sie in der Regel
unzuganglich versenkt sind.

. Versuchen Sie niemals die Kopfmutter des Steuerlagers zu 6ffnen,
wenn Sie den Vorbau verstellen méchten. Sonst verdindern Sie das
Lagerspiel!

Nun kénnen Sie die Lenker-Vorbau-Einheit auf- und abschieben.
Ziehen Sie den Vorbau nicht iiber die Markierung (Ende, Minimum,
Maximum, Stopp, Limit 0.d.) am Schaft hinaus (f). Eine grof3ere Ein-
stecktiefe bedeutet in jedem Fall eine hohere Sicherheit!

Drehen Sie die Vorbauspindel wieder fest. Benutzen Sie einen Dreh-
momentschliissel (g) und liberschreiten Sie die maximalen Schrau-
bendrehmomente nicht! Sie finden diese im Kapitel ,Empfohlene
Schraubendrehmomente”, auf den Bauteilen und/oder in den An-
leitungen der Komponentenhersteller.

Uberpriifen Sie den Sitz des Vorbaus, indem Sie das Vorderrad zwi-
schen die Beine nehmen und versuchen, den Lenker samt Vorbau zu
verdrehen. Sollte das méglich sein, miissen Sie das Schraubendreh-
moment erhdhen. Sollte lhnen der Lenker immer noch zu hoch oder
zu tief sein, kdnnen Sie den Lenkervorbau austauschen. Das ist relativ
aufwandig, da eventuell die gesamten Armaturen abgebaut werden
mssen. Lassen Sie sich beim autorisierten Fachhindler tiber die ver-
schiedenen Vorbautypen beraten.

Lassen Sie lhr Kind nicht mit einem Rad fahren, dessen Vorbau Gber
die Markierung fiir die maximale Auszugshhe herausgezogen wur-
de! Kontrollieren Sie bevor es losfahrt alle Schrauben und machen
Sie eine Bremsprobe!
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Einstellen des Bremsgriffes

Kontrollieren Sie als ndchstes, ob lhr Kind mit den Fingern den Brems-
hebel gut greifen kann (a).

Ist dies nicht der Fall, stellen Sie den Bremsgriff ein. Lésen Sie dazu
die Innensechskantschrauben an den Griffbandagen (b).

Verdrehen Sie den Griff auf dem Lenker. Setzen Sie lhr Kind auf den
Sattel und legen Sie seine Finger auf den Bremshebel. Kontrollieren
Sie, ob Ihr Kind die Bremsgriffe mit der Hand immer sicher erreichen
kann. Testen Sie dies in verschiedenen Fahrpositionen wie z.B. beim
Stehen auf den Pedalen und im Sitzen. Schrauben Sie die Griffe wie-
der fest und machen Sie eine Verdrehkontrolle!

Regulieren der Griffweite zu den Bremshebeln

Bei den meisten Bremsgriffen ist der Abstand des Hebels zu den Len-
kergriffen einstellbar. Der Bremshebel kann so auf die HandgroRe [h-
res Kindes angepasst und in griffgiinstige Nahe zum Lenker gebracht
werden. Die Hebelstellung, in der die Bremse zu wirken beginnt,
muss ebenfalls auf die Fingerlange eingestellt werden.

Priifen Sie, wann die Bremsbeldge die Felgen beriihren. Kommt die-
ser Druckpunkt schon nach kurzem Hebelweg, muss zusatzlich zum
Einstellen der Griffweite die Bremse verstellt werden (c) (siehe Kapitel
~Bremsanlage”). Andernfalls schleift die Bremse nach dem Einstel-
len bereits an den Felgen.

In der Regel befindet sich ein Gewindestift in der Nahe der Stelle, wo
der Bremszug in die Hebelarmatur hineinlauft (d). Drehen Sie diese
Schraube im Uhrzeigersinn hinein und beobachten Sie, wie der He-
bel dabei wandert.

Stellen Sie die Griffweite so ein, dass das erste Glied des Zeigefingers
den Bremshebel umfassen kann. Uberpriifen Sie anschlieBend die
korrekte Einstellung und Funktion der Bremsanlage wie im Kapitel
~Bremsanlage” beschrieben.

Wenn Sie die Wunsch-Griffweite fur lhr Kind erreicht haben, Gberpriifen
Sie unbedingt, ob noch geniigend Leerweg am Hebel vorhanden ist,
ehe die Beldage an den Felgen anliegen (siehe Kapitel,,Bremsanlage”).

Der Bremshebel darf sich nicht bis zum Lenker durchziehen las-
sen. Die volle Bremskraft sollte vorher erreicht werden!
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BREMSANLAGE
Allgemeine Hinweise zu den Bremsen

Mit Hilfe der Bremsen (e+f) kann die Fahrgeschwindigkeit an Gelan-
deform und Verkehrsgegebenheiten angepasst werden. Bei Bedarf
mssen sie das Fahrrad so schnell wie méglich zum Stillstand brin-
gen kénnen.

Uben Sie mit Inrem Kind das Bremsen auf abgesperrter Strecke und
achten Sie darauf, dass es lernt mit beiden Bremsen gleichzeitig um-
zugehen, da die vordere Bremse durch die Gewichtsverlagerung die
weit groBeren Krafte Gibertragen kann.

Auf losem Untergrund herrschen andere Bedingungen. Hier kann
Uberbremsen des Vorderrades zu dessen Wegrutschen fiihren. Uben
Sie daher das Bremsen auf unterschiedlichen Untergriinden.

. Auf nassen und glatten StraBen miissen Sie mit lhrem Kind vor-
sichtig Bremsen tliben, denn hier rutschen die Reifen leicht weg.
Halten sie es deshalb an, bei diesen Bedingungen generell die
Fahrgeschwindigkeit herabzusetzen.

Achten Sie darauf, dass sich lhr Kind vorsichtig mit den Bremsen
vertraut macht. Uben Sie mit ihm Notbremsungen auf einer ver-
kehrsfreien Fléche, bis es sein Fahrrad sicher unter Kontrolle hat.

Felgenbremsen
V-Bremsen (V-Brakes) und Cantileverbremsen

Funktionsweise und Verschleif3

V-Bremsen und Cantileverbremsen bestehen aus getrennt vonein-
ander, links und rechts der Felge angebrachten Bremsarmen. Beim
Betdtigen der Bremshebel werden die Arme (iber einen Seilzug zu-
sammengezogen, die Beldge reiben auf den Felgenflanken.

Durch die Reibung verschleiBen Bremsbelage und Felgen, und zwar
umso schneller, je 6fter Sie in bergigem Gelande und durch Regen
oder Schmutz fahren. Manche Felgen sind mit sogenannten Ver-
schleiBindikatoren versehen (z.B. Rillen oder Punkte). Wenn diese
nicht mehr zu erkennen sind, miissen Sie die Felge austauschen.
Unterschreitet die Felgenflanke ein kritisches Maf3, kann der Reifen-
druck die Felge zum Bersten bringen. Das Laufrad kann blockieren
oder der Schlauch kann platzen. Sturzgefahr!
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Funktionskontrolle

Uberpriifen Sie, ob die Bremsbeldge (a) genau auf die Felgen aus-
gerichtet sind und genug Belagstarke aufweisen. Erkennbar ist das
meist an Rillen im Bremsbelag.

Sind sie verschlissen oder abgeschliffen (b), ist es Zeit fiir den Aus-
tausch. Beachten Sie unbedingt die entsprechenden Hinweise der
jeweiligen Hersteller.

Spatestens, wenn |hr Kind den zweiten Satz Bremsbeldage herunter
gebremst hat, sollten Sie lhren autorisierten Fachhandler aufsuchen
und die Felge kontrollieren lassen. Er kann die Wandstarke mittels
Spezialmessgerdten iiberpriifen.

Die Bremsbeldge mussen gleichzeitig auf die Felge treffen und zwar
zuerst mit dem vorderen Belagteil. Der hintere Teil der Bremsbeldge
sollte dann einen Abstand von einem Millimeter von der Bremsflache
haben.

Von oben gesehen bilden die Bremsbeldge ein vorne geschlossenes
V. Diese Einstellung soll vermeiden, dass die Belage quietschen.

Der Bremshebel muss eine Wegreserve aufweisen, er darf sich selbst
bei einer Vollbremsung nicht bis zum Lenker ziehen lassen. Ist dies
doch der Fall, beachten Sie das nachfolgende Kapitel ,,Synchronisie-
ren und Nachstellen”.

Nur wenn die Bremse alle diese Priifpunkte besteht, ist sie korrekt
eingestellt.

. Beschddigte Bremsziige, bei denen z.B. einzelne Drdhte abstehen
(c), miissen sofort ausgetauscht werden. Sonst drohen Bremsver-
sagen oder Sturz!

. Die Einstellung der Beléige auf die Felgen erfordert viel handwerk-
liches Geschick. Uberlassen Sie den Austausch der Beléige oder die
Justierarbeit Ihrem autorisierten Fachhdndler (d).

. Lassen Sie die Felgen regelmdfig vom autorisierten Fachhdndler
iiberpriifen und vermessen.
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Synchronisieren und Nachstellen

Nahezu alle Bremsen haben an der Seite eines oder beider Brems-
korper eine Schraube, mit der die Federvorspannung eingestellt wird
(e). Drehen Sie langsam daran und beobachten Sie, wie sich der Ab-
stand der Beldge zur Felge verdndert.

Stellen Sie die Feder dann so ein, dass dieser Abstand im gelésten Zu-
stand auf beiden Seiten gleich ist und die Bremsbeldge beim Brem-
sen gleichzeitig die Felge beriihren.

Die Bremshebelstellung, in der die Bremse zu wirken beginnt (der so-
genannte Druckpunkt), kann durch Nachstellen des Bremszuges auf
die HandgréBe und auf persénliche Vorlieben eingestellt werden. In
keinem Fall darf sich der Bremshebel bis zum Lenkergriff ziehen las-
sen. Die Bremsbeldge sollten im gel6sten Zustand auch nichtzu nahe
an den Felgenflanken stehen, weil sie sonst beim Fahren an der Felge
schleifen kénnen. Bevor Sie diese Einstellung vornehmen, beachten
Sie bitte die Hinweise im Kapitel ,Regulieren der Griffweite zu den
Bremshebeln”.

Losen Sie zum Nachstellen der Bremse den gerandelten Konterring
oben am Lenker (f), wo der Zug in den Bremsgriff hineinlauft. Dre-
hen Sie die gerdndelte und geschlitzte Zugschraube am Griff einige
Umdrehungen heraus.

Der Leerweg des Bremshebels verringert sich. Halten Sie die Ein-
stellschraube fest und drehen Sie den Konterring gegen das Hebel-
gehaduse fest, damit sich die Einstellschraube nicht selbsttdtig 16st.
Achten Sie darauf, dass der Schlitz in der Schraube weder nach vorne
noch nach oben zeigt, sonst kénnen Wasser und Schmutz leichter
eindringen.

. Machen Sie nach dem Nachstellen unbedingt eine Bremsprobe im
Stillstand und vergewissern Sie sich, dass die Beldge bei starkem
Zug mitihrer gesamten Fléche die Felgenflanke beriihren.

. Ndisse setzt die Bremswirkung herab und ldsst die Reifen leicht
rutschen. Sagen Sie Ihrem Kind, dass es bei Regen lingere Anhal-
tewege einplanen und langsamer fahren muss!

Achten Sie auf absolut wachs-, fett- und élfreie Bremsflédchen und
Bremsbeldge. Unfallgefahr!

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Verwenden Sie beim Austausch nur gekennzeichnete und passen-
de Original-Ersatzteile. |hr autorisierter Fachhdndler berdt Sie
gerne.
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Rucktrittbremsen

Diese Bremsart weist eine geschlossene Bauweise auf und ist gele-
gentlich mit einer Getriebenabe (a) gekoppelt. Die Ricktrittbremse
wird durch Zurtickdrehen der Pedale aktiviert. Bei Rucktrittbremsen
wird die hdchste Bremskraft erzeugt, wenn ein Pedal waagerecht
hinten steht und in dieser Stellung darauf getreten wird.

Bei diesen Bremssystemen ist die Gefahr der Uberhitzung besonders
groB. Diese tritt dann ein, wenn auf langeren (steilen) Gefdllstrecken
andauernd gebremst wird. Die Folge kann ein Nachlassen der Brems-
kraft (,Fading”) sein, was in Extremfallen bis zum Totalausfall fiihrt.

Sobald Sie eine Verschlechterung der Bremswirkung bemerken,
sollten Sie daher den Bremsen Gelegenheit zum Abkiihlen geben.
Manchmal geniigt dazu schon die abwechselnde Betatigung von
Vorder- und Hinterbremse. Reicht das nicht aus, muss lhr Kind unbe-
dingt eine Pause von mehreren Minuten einlegen.

Kontrolle und Nachstellen bei Riicktrittbremsen

Bei Ruacktrittbremsen muss gelegentlich die Spannung der An-
triebskette kontrolliert werden (b). Die Kette sollte in der Mitte zwi-
schen den Zahnradern nicht mehr als zwei Zentimeter nach oben und
unten gezogen werden kénnen. Lesen Sie dazu das Kapitel ,Kette -
Pflege und Verschlei3”.

Zur korrekten Einstellung der Kettenspannung und zur Befestigung
des Bremsankers (<) [6sen Sie die Radmuttern (d) und spannen Sie
die Kette vor dem Andrehen der Radmuttern, indem Sie das Laufrad
nach hinten ziehen. Die Kette darf sich in der Mitte zwischen Ritzel
und Kettenblatt nicht mehr als zwei Zentimeter nach oben und nach
unten ziehen lassen.

Uberpriifen Sie unbedingt, dass das Laufrad mittig in den Aufnah-
men sitzt. Drehen Sie die Radmuttern und die Schrauben der Dreh-
momentstiitze mit den vorgeschriebenen Drehmomenten (siehe Ka-
pitel ,Empfohlene Schraubendrehmomente”) an. Keinesfalls darf
die Kette richtig durchhangen!

. Uberpriifen Sie regelméBig den festen Sitz der Drehmoment-
stiitze an Rahmen oder Gabel. Benutzen Sie einen Drehmoment-
schliissel und iiberschreiten Sie die maximalen Schraubendreh-
momente nicht!

. Beachten Sie, dass Sie bei abgesprungener Kette mit der Hinter-
bremse nicht bremsen kénnen. Sturzgefahr!

Kontrollieren Sie regelmdfig den festen Sitz des Bremsankers am
Rahmen.




i@

o

KETTE - PFLEGE UND VERSCHLEISS

Damit die Kette lange halt und gerauscharm lduft, ist es nicht aus-
schlaggebend, wie viel Schmiermittel Sie verwenden, sondern
wie gut Sie es verteilen und wie regelmdBig Sie dlen. Reinigen Sie
die Kette ab und zu mit einem &ligen Lappen von abgelagertem
Schmutz und Ol. Spezielle Kettenentfetter sind nicht nétig, sondern
sogar eher schadlich.

Tragen Sie auf die méglichst blanken Kettenglieder Kettendl, -fett
oder -wachs auf (e). Drehen Sie dabei die Kurbel und betrdufeln Sie
die Rollen auf der Innenseite der Kette. Drehen Sie anschlieBend die
Kette mehrere Umdrehungen durch. Lassen Sie das Fahrrad einige
Minuten stehen, damit der Schmierstoff in die Kette eindringen kann.
Reiben Sie dann das liberschiissige Schmiermittel mit einem Lappen
ab, damit es beim Fahren nicht spritzt oder unnétig Schmutz anzieht.

Ketten gehéren zu den Verschleilfteilen am Fahrrad. Sie kénnen ihre
Lebensdauer jedoch beeinflussen. Schmieren Sie die Kette regelma-
Big, vor allem nach Regenfahrten.

Zum Uberpriifen des KettenverschleiBes verfugt lhr autorisierter
Fachhandler tiber prazise Messgerdte (f). Der Austausch derKette ge-
hort in fachkundige Hande, denn Sie benétigen spezielles Werkzeug.

. Achten Sie unbedingt darauf, dass kein Schmierstoff auf die
Bremsflidchen der Felgen oder die Bremsbeldge gelangt. Die
Bremse wiirde wirkungslos!

Eine schlecht vernietete oder stark verschlissene Kette kann rei-
Renund zum Sturz fiihren.

. Verwenden Sie zum Schutz der Umwelt nur biologisch abbaubare
Schmierstoffe, denn im Betrieb gelangt immer Kettenschmierstoff
aufden Boden, vor allem bei Ndisse.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Verwenden Sie beim Austausch Ihrer Kette nur gekennzeichnete
und passende Original-Ersatzteile (g). lhr autorisierter Fachhdnd-
ler beriit Sie gerne.
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LAUFRADER UND BEREIFUNG

Das Laufrad (a) ist aus Nabe, Speichen und Felge aufgebaut. Auf die
Felge wird der Reifen montiert, in den in der Regel der Schlauch ein-
gelegt ist. Zum Schutz des empfindlichen Schlauches wird ein Fel-
genband auf die Speichennippel und den oft scharfkantigen Felgen-
boden gelegt oder geklebt.

Das Gewicht des Fahrers und des Gepacks sowie Fahrbahnuneben-
heiten belasten die Laufrader stark. Obwohl die Laufrader sorgfiltig
hergestellt und zentriert ausgeliefert werden, konnen sich Speichen
und Nippel anfangs etwas lockern. Schon nach einer kurzen Einfahr-
zeit von etwa 5 bis 15 Betriebsstunden oder 4 bis 6 Wochen, sollten
Sie die Laufrader des Kinder-Spielfahrrades deshalb beim autorisier-
ten Fachhandler kontrollieren und gegebenenfalls nachzentrieren
lassen.

Nach dieser Einfahrzeit miissen Sie die Laufrader regelmaBiig tiber-
priifen, wobei Nachspannen nur selten notig ist (b).

Reifen, Schlauche, Felgenband, Luftdruck

Die Reifen sollten Haftung und Traktion bieten, leicht laufen und klei-
ne FahrbahnstéBe aufnehmen. Da es eine Vielzahl unterschiedlicher
Reifentypen gibt, berat Sie lhr autorisierter Fachhandler gerne.

Wenn Sie einen neuen Reifen aufziehen, miissen Sie das System
und die Dimension des bisher montierten Reifens beachten. Letzte-
re steht in zwei Einheiten auf der Reifenflanke. Eine Angabe ist die
genauere, genormte Millimeter-Bezeichnung (Beispiel: 47-305 be-
deutet eine Reifenbreite von 47 mm in aufgepumptem Zustand und
einen (Innen-)Durchmesser des Reifenwulstes von 305 mm). Die an-
dere Angabe nennt die GréBe in Zoll (z.B. 16 x 1,75 x 2") (<).

Reifen mussen mit dem richtigen Luftdruck aufgepumpt sein, um
den optimalen Kompromiss aus Leichtlauf und Fahrkomfort zu bie-
ten. Dann sind sie auch weniger pannenanfallig. Ein zu geringer
Druck kann zu einem ,snake-bite” (Schlangenbiss) fiihren, indem der
Schlauch beim Uberfahren einer Kante zerquetscht wird.

Der vom Hersteller empfohlene Luftdruck steht in der Regel auf der
Reifenflanke (d) oder dem Typenetikett.
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Die Untergrenze der Druckangabe bedeutet maximalen Federungs-
komfort. Mit zunehmendem Druck wird der Rollwiderstand mini-
miert, der Komfort nimmt dagegen ab. Hart aufgepumpte Reifen
eignen sich deshalb am besten fiir die Fahrt tiber Asphalt.

Oft wird der Druck in der englischen Einheit psi (pounds per square
inch) angegeben. In derTabelle (e) sind die gangigsten Werte umge-
rechnet.

Der Reifen allein ist mit der Felge nicht luftdicht. Um den Druck im
Inneren zu halten, wird ein Schlauch eingelegt und durch ein Ventil
befiillt.

. Wenn Sie einen Reifen anderer GrofBe, als den serienmdfigen
montierten aufziehen, kann es dazu kommen, dass Ihr Kind mit
dem FuRBl an das Vorderrad st6Bt oder dass sich das Schutzblech
etc. mit dem Reifen verhakt. In beiden Fdllen besteht Unfallge-
fahr!

. Behandeln Sie die Reifen des Kinder-Spielfahrrades pfleglich.
Pumpen Sie die Reifen nie liber den maximal zuldssigen Druck
auf. Sie kénnten wdihrend der Fahrt von der Felge springen oder
platzen. Sturzgefahr!

psi bar kPa
30 2,1 210
40 2,8 280
50 35 350

60 41 410

Ventile
Bei Kinder-Spielfahrradern sind zwei Ventilarten gebrauchlich:

1. Schrader- oder Autoventil (f) — wurde vom Kraftfahrzeug tiber-
nommen.

2. Dunlop- oder Blitzventil (g) - das,normale” Ventil.
Alle Ventiltypen schiitzt eine Kunststoff-Abdeckkappe vor Schmutz.

Auto- und Dunlopventil konnen nach dem Abschrauben der Kappe
direkt mit der passenden Pumpe befiillt werden.

Autoventile und — mit speziellem Adapteraufsatz — auch Dunlop-
ventile kbnnen Sie an der Tankstelle mit dem Pressluft-Spender
fullen. Betdtigen Sie den Luftspender in kurzen StéBen, da sonst zu
viel Luft in Ihren Reifen gelangen und dieser platzen kénnte. Um Luft
abzulassen, driicken Sie beim Autoventil den Stift in der Mitte kurz
hinein.

Mit einer Handpumpe kann es miihsam sein, den nétigen Druck auf-
zubauen. Einfacher geht es mit Standpumpen mit Manometer (h).
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Wechseln Sie abgefahrene, sprode oder briichige Reifen aus.
Ndisse und Schmutz kénnen eindringen und den Aufbau innen be-
schddigen. Der Schlauch konnte platzen. Sturzgefahr!

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Lassen Sie lhr Kind immer mit dem vorgeschriebenen Reifendruck
(a) fahren, und liberpriifen Sie ihn zumindest ein Mal pro Woche.

. Bei Ihrem autorisierten Fachhdndler gibt es fiir alle Ventilarten
Adapter. Mit dem entsprechenden Zusatzstiick lassen sich auch
Schidiuche mit Dunlopventil an der Tankstelle aufpumpen.

Felgenrundlauf und Speichenspannung

Damit das Laufrad (b) des Kinder-Spielfahrrades rund laufen kann,
mussen die Speichen gleichmalig gespannt sein (¢). Die Spannung
einzelner Speichen kann sich verandern, wenn Sie z.B. eine Kante zu
schnell iberfahren oder sich ein Nippel l6st. Dadurch geraten die
Zugkrafte aus dem Gleichgewicht. Schon bevor Sie diese Unregelma-
Bigkeit durch Schlingern bemerken, kann die Funktion des Kinder-
Spielfahrrades beeintrachtigt sein.

Die Seiten der Felgen sind bei Felgenbremsen auch die Bremsflache
(d). LAuft das Laufrad nicht rund, kann das die Bremswirkung beein-
flussen. Uberpriifen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Rundlauf: He-
ben Sie das Laufrad hoch und versetzen Sie es von Hand in Rotation.
Beobachten Sie den Spalt zwischen Felge und Bremsbeldgen. Veran-
dert er sich um Gber einen Millimeter, sollte ein autorisierter Fach-
handler das Laufrad nachzentrieren.

. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit Laufrddern fahren, die unrund lau-
fen. Bei starken Seitenschidgen konnen bei Felgenbremsen die
Bremsbacken liberraschend stark zupacken! Dies fiihrt in der Re-
gel zum sofortigen Stillstand der Réder und damit zum Sturz.

. Lose Speichen miissen sofort gespannt werden. Die Belastung
steigt sonst an dieser Stelle fiir alle iibrigen Bauteile stark an.

. Das Zentrieren (Nachspannen) von Laufridern ist eine schwierige
Arbeit, die Sie Ihrem autorisierten Fachhdéndler tiberlassen soll-
ten.
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Laufradbefestigung mit Radmuttern

Die Laufrader werden mit den Achsen der Naben am Rahmen befes-
tigt. Die Achse wird mit Sechskantmuttern in den sogenannten Aus-
fallenden fest geklemmt (e+f).

Radmuttern werden in der Regel mit einem 15-mm-Maulschlissel
geldst bzw. festgedreht. Dieses Werkzeug sollte wahrend einer
Radtour mitgenommen werden, denn ohne dieses lassen sich Rei-
fenpannen nur schwer beheben. An der Vorderradgabel sind in der
Regel Ausfallsicherungen vorhanden, die dem Verlust des Laufrades
vorbeugen sollen, falls sich die Befestigung l&st.

. Lassen Sie Ihr Kind nie mit einem Fahrrad fahren, dessen Laufrad-
befestigung Sie nicht vor Fahrtbeginn kontrolliert haben! Sturz-
gefahr!

REIFENPANNE

Platte Reifen sind die haufigste Pannenursache beim Radfahren. Der
#Plattfu” muss aber nicht das Ende der Radtour bedeuten, wenn Sie
das notwendige Werkzeug und einen Ersatzschlauch oder Flickzeug
dabei haben.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Bevor Sie ein Laufrad ausbauen, lesen Sie bitte das Kapitel ,,Rad-
einbau” durch. Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder Fra-
gen haben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhdndler.

Radausbau

Bei mechanischen Felgenbremsen (g) (Cantilever- und V-Bremsen)
mussen Sie zuerst den Seilzug am Bremsarm aushdngen (h). Fassen
Sie dazu mit einer Hand um die Felge und driicken Sie die Bremsbe-
lage bzw. die Bremsarme zusammen. In dieser Stellung ldsst sich der
meist tonnenférmige Nippel des Bremsquerzuges bzw. die Zughiille
(bei V-Bremsen) leicht aushangen.
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Bei Riicktrittbremsen muss der Anker, mit dem die Antriebs- und
Bremskrafte am Rahmen abgestiitzt werden, geldst werden (a).

Losen Sie die Radmuttern (b). Wenn sich das Vorderrad noch nicht
herausziehen lasst, liegt dies an den Ausfallsicherungen. Das sind
Haltenasen in der Radaufnahme (Ausfallende). Sie miissen das Lauf-
rad aus den Sicherungen fadeln.

Heben Sie das Fahrrad hinten etwas hoch und geben Sie dem Lauf-
rad einen Klaps, dann fallt es nach unten heraus.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitungen der Bremsenher-
steller.

Reifendemontage

Schrauben Sie Deckel und Befestigungsmutter vom Ventil und lassen
Sie die Luft ganz ab. Driicken Sie den Reifen auf einer Seite rundum
von der Felgenflanke in die Mitte der Felge (c). Das erleichtert die
Demontage.

Setzen Sie einen Kunststoff-Montierhebel ca. 5 cm neben dem Ven-
til an der Unterkante des Reifens an und hebeln Sie die Reifenflanke
liber das Felgenhorn (d). Halten Sie den Hebel in dieser Stellung fest.
Schieben Sie den zweiten Hebel in etwa 10 cm Entfernung vom ers-
ten auf der anderen Seite des Ventils zwischen Felge und Reifen und
hebeln Sie die Flanke dort ebenfalls iber den Felgenrand.

Ist ein Teil der Reifenflanke iiber den Felgenrand gehebelt, kénnen
Sie sie meist problemlos iiber den gesamten Umfang losen, indem
Sie einen Montierhebel verschieben. Nun kénnen Sie den Schlauch
herausnehmen. Passen Sie auf, dass das Ventil nicht in der Felge han-
genbleibt und der Schlauch nicht weiter beschadigt wird. Die zweite
Reifenflanke kénnen Sie bei Bedarf einfach herunterziehen. Repa-
rieren Sie den Schlauch gemaf der Anleitung des Flickenherstellers
oder tauschen Sie ihn aus.

Wenn Sie den Reifen demontiert haben, sollten Sie das Felgenband
untersuchen. Es sollte gleichmagig sitzen, darf nicht beschadigt oder
rissig sein und muss alle Speichennippel und -bohrungen bedecken.

. Ist das Gewebe des Reifens durch einen eingedrungenen Gegen-
stand zerstort, tauschen Sie den Reifen sicherheitshalber aus.
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. Wenn Sie unterwegs eine Panne haben, pumpen Sie den Schlauch
aufundfiihren Sie ihn rundum nahe am Ohr vorbei - so kénnen Sie
die undichte Stelle meist héren. Zuhause kénnen Sie den Schlauch
auch in ein Wasserbad tauchen und anhand der austretenden
Luftbldschen das Loch finden. Haben Sie es entdeckt, suchen Sie
die entsprechende Stelle am Reifen und iiberpriifen Sie sie eben-
falls. Oft steckt der Fremdkorper nochim Reifen.Entfernen Sieihn,
sonst ist die néichste Panne vorprogrammiert.

Reifenmontage
Achten Sie bei der Reifenmontage darauf, dass keine Fremdkér-

per wie Schmutz oder Sand ins Innere gelangen und dass Sie den
Schlauch nicht beschadigen.

Stellen Sie die Felge mit einem Horn in den Reifen. Driicken Sie eine
Reifenflanke mit den Daumen iiber den kompletten Umfang des Fel-
genhorns (e). Dieser Vorgang ist meist ohne Werkzeug moglich.

Stecken Sie das Schlauchventil ins Ventilloch der Felge. Pumpen Sie
den Schlauch leicht an, so dass er eine runde Form annimmt, und
legen Sie ihn vollstandig in den Reifen. Er darf keine Falten werfen.

Beginnen Sie die Endmontage auf der dem Ventil gegeniiberliegen-
den Seite. Driicken Sie den Reifen, so weit es geht, mit den Daumen
rundum uber die Felgenflanke.

Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht zwischen Reifen und Felge
eingeklemmt und gequetscht wird. Schieben Sie den Schlauch von
Hand immer wieder ins Reifeninnere.

Arbeiten Sie gleichmaBig nach beiden Seiten am Umfang entlang.
Zum Ende hin missen Sie den Reifen krdftig nach unten ziehen, da-
mit der schon montierte Bereich in den tiefen Felgenboden rutscht.
Dies erleichtert die Montage auf den letzten Zentimetern spiirbar.

Bevor Sie den Reifen ganz in die Felge schieben, liberpriifen Sie
nochmals den Sitz des Schlauches und driicken Sie den Reifen dann
mit dem Handballen tiber das Felgenhorn.

Gelingt das nicht, miissen Sie Montierhebel verwenden (f). Achten
Sie darauf, dass die gebogene Seite zum Schlauch zeigt und dass Sie
den Schlauch nicht beschadigen.

Driicken Sie das Ventil etwas ins Reifeninnere, damit der Schlauch
nicht unter dem Reifen eingeklemmt wird. Priifen Sie, ob das Ventil
gerade steht. Wenn nicht, miissen Sie eine Reifenflanke demontieren
und den Schlauch neu ausrichten.

Um sicherzugehen, dass der Schlauch nicht gequetscht wird, walken
Sie den Reifen iiber den gesamten Radumfang hin und her. Uberprii-
fen Sie dabei auch, ob sich das Felgenband verschoben hat.



Ky -|=

Pumpen Sie den Schlauch bis zum gewiinschten Reifendruck auf. Der
maximale Druck steht meist auf der Reifenflanke (a).

Ob der Reifen korrekt sitzt, erkennen Sie daran, dass die feine Kenn-
linie auf dem Reifen knapp oberhalb der Felge rundum in gleichma-
Bigem Abstand verlduft. Passen Sie nun den Druck, ausgehend vom
Maximalwert, iiber das Ventil an. Beachten Sie dabei den empfohle-
nen Luftdruckbereich.

Radeinbau

Der Radeinbau verlauft in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.
Vergewissern Sie sich, dass das Laufrad passgenau in den Ausfallen-
den sitzt und mittig zwischen den Gabelbeinen oder den Hinter-
baustreben lduft. Achten Sie auf einen korrekten Sitz der Ausfallsi-
cherungen.

Achten Sie bei Raddern mit Riicktrittbremsen auf die korrekte An-
bringung der Einzelteile, und spannen Sie die Kette vor dem Andre-
hen der Radmuttern, indem Sie das Laufrad nach hinten ziehen. Die
Kette darf sich in der Mitte zwischen Ritzel und vorderem Kettenblatt
nicht mehr als zwei Zentimeter nach oben und nach unten ziehen
lassen. Keinesfalls darf die Kette richtig durchhdngen!

Ziehen Sie am Bremshebel (b), nachdem Sie das Laufrad eingebaut
haben. Heben Sie das Fahrrad an und versetzen Sie anschlieBend das
Laufrad in Drehbewegung. Die Felge darf nicht an den Bremsbela-
gen schleifen.

. Héingen Sie den Bremszug bei Felgenbremsen sofort nach dem

Radeinbau wieder ein (c)! Achten Sie darauf, dass der Bremskor-
per weder die Felge noch den Reifen oder die Speichen beriihrt,
wenn sich das Laufrad dreht.

Schrauben Sie die Drehmomentstiitze bei Riicktrittbremsen wie-
der fest.

Kontrollieren Sie vor dem Weiterfahren, ob die Bremsflanken
nach der Montage noch frei von Fett oder anderen Schmiermit-
teln sind.

. Priifen Sie, ob die Bremsbelcige die Bremsfliichen treffen (d). Uber-
priifen Sie den Sitz der Radbefestigung. Machen Sie unbedingt
eine Bremsprobe, wie im Kapitel ,,Vor jeder Fahrt” beschrieben!
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LENKUNGSLAGER/STEUERSATZ

Die Gabel ist mit dem Lenkungslager (e), auch Steuersatz genannt,
im Rahmen drehbar gelagert. Damit sich das Fahrrad selbst stabili-
sieren kann und geradeaus fahrt, muss sich dieser Lenkbereich sehr
leicht bewegen kénnen. Die Stole welliger Fahrbahnen belasten das
Lenkungslager stark. Dadurch kann es vorkommen, dass es sich lo-
ckert und verstellt.

. Wenn lhr Kind mit lockerem Lenkungslager féhrt, werden die Be-
lastungen auf die Gabel und das Lager selbst sehr hoch. Die Gabel
kann brechen. Sturzgefahr!

Kontrolle und Nachstellen

Uberpriifen Sie das Spiel, indem Sie die Finger um die obere Len-
kungslagerschale legen.

Belasten Sie den Sattel mit dem Oberkdrper, ziehen Sie mit der ande-
ren Hand die Vorderradbremse und schieben Sie das Fahrrad kréaftig
vor und zurtick (f). Wenn das Lager Spiel hat, verschiebt sich die obe-
re Schale mit einem leichten Ruck gegeniiber der unteren - sichtbar
auch am Spalt zwischen den Lagerschalen.

Um die Leichtgangigkeit des Lagers zu priifen, heben Sie mit einer
Hand den Rahmen hoch, bis das Vorderrad keinen Bodenkontakt
mehr hat. Das Vorderrad muss ohne Einrasten von ganz links nach
ganz rechts und zuriick schwenken. Wenn Sie den Lenker leicht an-
tippen (g), muss sich die Gabel selbsttdtig aus der Mittelstellung he-
rausdrehen.

Wenn der Test nicht fehlerfrei bestanden wurde, wenden Sie sich an
lhren autorisierten Fachhandler.

. Uberpriifen Sie den sicheren Sitz des Vorbaus nach dem Einstellen
des Lenkungslagers, indem Sie das Vorderrad zwischen die Beine
nehmen und versuchen, den Lenker dagegen zu verdrehen (h). Ein
loser Vorbau kann sonst zum Sturz fiihren.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Das Einstellen des Lenkungslagers bendétigt eine gewisse Erfah-
rung. Deshalb soliten Sie diese Arbeit Ihrem autorisierten Fach-
hdéndler iiberlassen.




WISSENSWERTES RUND UMS KINDER-
SPIELFAHRRAD

Fahrradhelme

Ein Fahrradhelm (a) ist unbedingt empfehlenswert. lhr autorisierter
Fachhandler hat eine Auswahl in verschiedenen GréRen.

Fahrradhelme sind ausschlie8lich zum Tragen beim Fahrradfahren
zugelassen. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

Kaufen Sie einen gepriiften Fahrradhelm, der Ihrem Kind auch gefillt.
Deshalb und zur Ermittlung der richtigen GréBe sollten Sie lhr Kind
zum Kauf mitnehmen. Lassen Sie es den Wunschhelm ruhig eine Wei-
le tragen. Gefallt der Helm und passt er, erhéhen Sie die Chance, dass
der lebenswichtige Kopfschutz auch getragen wird! Ein guter Helm
muss straff sitzen und darf nicht driicken. Achten Sie beim Helmkauf
auf bestandene Prifnormen.

Lassen Sie Ihr Kind nie ohne Helm fahren! Aber der sicherste Helm
niitzt nichts, wenn er nicht richtig passt oder der Riemen nicht
richtig eingestellt oder geschlossen sind (b).

. Achten Sie darauf, dass der Fahrradhelm nur zum Radfahren ge-
tragen wird. Durch ungliickliche Umstédnde kann, z.B. beim Spie-
len an einem Klettergeriist, der Helm hédngen bleiben und eine
Strangulation durch die Helmriemen erfolgen.

. Lassen Sie sich beim Kauf des Helmes erkldren, wie die Halterie-
men des Helmes an den Kopf Ihres Kindes angepasst werden. Nur
ein korrekt sitzender Helm kann im Falle eines Unfalls seine volle
Schutzwirkung gewdhrleisten!

Bekleidung

. Lassen Sie lhr Kind nie mit weiten Hosen oder Récken fahren. Die-
se konnen in die Speichen, Kette oder Kettenbldtter gelangen.
Sturzgefahr!

. Achten Sie stets darauf, dass Ihr Kind neben einem angepassten
Fahrradhelm auch auffillige, d.h. helle Bekleidung tréigt. Empfeh-
lenswert sind auch reflektierende Streifen zur besseren Sichtbar-
keit.

Schuhe

Nicht alle Schuhe eignen sich zum Radfahren. Sie sollten eine steife
Sohle haben und geniigend Halt bieten. Ist die Sohle zu weich, besteht
die Gefahr, dass sich das Pedal durchdriickt und der Fu8 zu schmerzen
beginnt. Im Bereich der Ferse sollten die Schuhe keine breite Sohle
haben, da sonst die natiirliche FuBBstellung nicht eingenommen wer-
den kann, weil [hr Kind beim Treten an der Kurbel oder den Streben
des Hinterbaus anstéBt. Knieschmerzen kdnnen die Folge sein.
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Stutzrader

Stiitzrader vermeiden, dass das Fahrrad umkippt, auch wenn lhr
Kind noch nicht geiibt ist. Nach Expertenmeinung sind Stiitzrader
zum Erlernen des Fahrradfahrens nur bedingt geeignet, meist sogar
kontraproduktiv. Falls diese Fahrhilfen montiert sind, versuchen Sie
maoglichst bald darauf zu verzichten. Sonst trainiert sich lhr Kind eine
véllig falsche Fahrtechnik an. Wir empfehlen, Ihr Kind vorher mit dem
Dreirad, Roller oder Laufrad iben zu lassen. Wenn eines dieser Fahr-
zeuge einwandfrei beherrscht wird, fallt eine Umgewdhnung auf das
Fahrrad erfahrungsgemaR leichter.

Das Fahrrad Ihres Kindes ist wahrscheinlich mit Statzradern ausge-
stattet (e+f). Montieren Sie, wenn erforderlich, zuerst die Rader an
den Ausleger. Lésen und entfernen Sie dann die Radschrauben an
einer Seite komplett. Befestigen Sie den Ausleger zusammen mit der
Abstiitzung an der Kettenstrebe.

Achten Sie darauf, die Abstiitzung an der Kettenstrebe korrekt zu
montieren. Drehen Sie die Radmutter handfest an (g) und wiederho-
len Sie das auch fiir das Stiitzrad der anderen Seite. Richten Sie beide
Stiitzrader dann so aus, dass bei genau senkrecht stehendem Fahr-
rad beide Stiitzrader den Boden beriihren (h). Drehen Sie dann die
Radmuttern mit dem vorgeschriebenen Schraubendrehmoment an.

Bei schnellen Kurvendurchfahrten und beim Fahren auf unebe-
nem Geldnde besteht die Gefahr, dass Ihr Kind mit dem Kinder-
Spielfahrrad mit montierten Stiitzriddern umkippt. Uben Sie mit
Ihrem Kind den Umgang mit Stiitzréidern.

. Erwerben Sie ausschlieflich gepriifte Stiitzréider, z.B. nach DIN/GS.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Wenn Sie Stiitzrdder montieren wollen, fragen Sie lhren auto-
risierten Fachhdndler nach geeigneten Modellen. Lesen Sie die
Montageanleitung des Anbieters durch und lassen Sie sich ggf.
weitere Tipps vom autorisierten Fachhdndler geben.

Die Stiitzrdder stellen nur eine unzureichende Fahrhilfe fiir kleins-
te Kinder dar und sollten sobald wie méglich demontiert werden,
um das Gleichgewichtsgefiihl Ihres Kindes zu schulen.
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Kinderfahrrad-Nachziehvorrichtungen/
Anhangesysteme

Auf dem Markt werden verschiedene Systeme angeboten (a+b), mit
denen Sie ein Kinder-Spielfahrrad an ein Erwachsenenfahrrad anhan-
gen kénnen, um so gemeinsam mit lhrem Kind durch den Stra3en-
verkehr zu fahren.

Informieren Sie sich bei lhrem autorisierten Fachhandler tiber die
verschiedenen Nachziehvorrichtungen.

Auch das Bremsverhalten Ihres Fahrrades dndert sich. Bevor Sie mit
einem angehangten Kinder-Spielfahrrad im Stralenverkehr fahren,
tiben Sie deshalb das Fahr- und Bremsverhalten auf einer verkehrs-
freien Flache und zuerst ohne Passagier!

Nachziehvorrichtungen beeinflussen die Fahreigenschaften lhres
Fahrrades stark. Das Gewicht des angehdngten Fahrrades und des
Kindes machen die Fahrt verhdltnismdBig instabil. Das Fahrrad
neigt eventuell zum Schiingern. Uben Sie das Auf- und Absteigen
und das Fahren und beachten Sie insbesondere in Kurven, dass lhr
Fahrrad mit einer Nachziehvorrichtung sehrviel ldnger ist!
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. Wichtig ist auch, dass Sie mit lhrem Kind iiben, wie es sich auf sei-

nem angehdingten Fahrrad wéhrend der Fahrt verhalten soll. Ach-
ten Sie darauf, dass Ihr Kind auch bei Fahrten mit angekoppeltem
bzw. angehdingtem Fahrrad einen Helm trdgt. Tragen Sie selbst
einen und seien Sie Vorbild!

. Erwerben Sie ausschlieBlich gepriifte Nachziehvorrichtungen
(z.B. DIN/GS-gepriifte} und achten Sie in allen Féllen auf die kor-
rekte Montage. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden Sie in
den Anleitungen der Hersteller, die Sie beim Erwerb der Nachzieh-
vorrichtung erhalten haben.

. Falls Sie in der Dunkelheit fahren, sollte das angehdngte Fahrrad
Ihres Kindes auflerdem mit der vorgeschriebenen Beleuchtung
versehen sein, d.h. diese muss mit einer Wellenlinie und dem
Buchstaben ,,K” gekennzeichnet sein (c). Wenn Sie sich nicht ab-
solut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich an lhren
autorisierten Fachhdndler. Solite sich der Dynamo nicht drehen,
empfehlen wir ein gepriiftes Akku-Riicklicht (d).

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Bevor Sie an lhrem Fahrrad eine Nachziehvorrichtung anbringen,
kontrollieren Sie, ob es dafiir ausgelegt ist. Schauen Sie in den
Fahrradpass oder fragen Sie lhren autorisierten Fachhéndler.
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Kinder-Laufrader

Als gute Vorbereitung empfehlen wir, lhr Kind mit einem so genann-
ten Kinder-Laufrad (e) beginnen zu lassen, bevor Sie lhr Kind auf
ein Kinder-Spielfahrrad oder Kinderfahrrad setzen. Auf dem Kinder-
Laufrad bekommt lhr Kind ein gutes Gefiihl furs Gleichgewicht (f).
Dadurch lernt es erfahrungsgemafd schneller das Gleichgewicht zu
halten als mit Stutzradern.

Lesen Sie die Kapitel ,Vor der ersten Fahrt”, ,Vor jeder Fahrt” und
+Hinweise an die Eltern” sowie das Kapitel ,Anpassen des Fahrra-
des an lhr Kind” vollstandig durch, bevor Sie dieses Kapitel lesen.
Bedenken Sie, dass die dort zutreffenden Hinweise und Warnungen
bei Kinder-Laufradern noch mehr an Brisanz gewinnen. Uben Sie mit
Ihrem Kind den Umgang mit dem Kinder-Laufrad auf einer verkehrs-
freien Flache.

Kinder-Laufrader sind ausschlief3lich fiir den Einsatz abseits des Stra-
Benverkehrs (g), also z.B. auf Spielpldtzen, in dafiir geeigneten Spiel-
bereichen oder auf Privatgeldnde erlaubt. Kinder-Laufrader haben
typischerweise schwache oder keine Bremse. Lassen Sie Ihr Kind da-
her nur auf ebenen Flachen fahren.

Unfall- und Verletzungsgefahr des Kindes bei der Nutzung des
Kinder-Laufrades ohne Aufsicht durch eine fiir das Kind verant-
wortliche erwachsene Person. Beaufsichtigen Sie das Kind bei der
Nutzung des Kinder-Laufrades.

. Kinder sind nicht in der Lage, mit einem Kinder-Laufrad am Ver-
kehr teilzunehmen! Eine Teilnahme am &ffentlichen Strallenver-
kehr mit einem Kinder-Laufrad ist daher nicht gestattet.

. Ein Kinder-Laufrad entspricht normalerweise nicht den Anforde-
rungen der deutschen 5tVZO wonach Fahrrdder mit zwei unab-
héingig voneinander funktionierenden Bremsen, Reflektoren und
einer Lichtanlage ausgestattet sein miissen. Eine Teilnahme am
offentlichen StraBenverkehr ist daher in Deutschland mit einem
Kinder-Laufrad nicht gestattet. Auch sind Kinder-Laufrédder nicht
fiir den Einsatz im Geléinde, im groben Terrain undfiir Spriinge ge-
eignet. Lassen Sie sich nicht von der Optik tduschen.

Das Kinder-Laufrad ist fiir ein maximal zuldssiges Gesamtgewicht
ausgelegt. Kind, Kinder-Laufrad und evtl. Gepack, das Ihr Kind mit-
fuhrt, werden zusammengerechnet. Angaben zum maximal zuldssi-
gen Gesamtgewichtfinden Sie im Fahrradpass (h) in dieser Anleitung
oder wenden Sie sich an lhren autorisierten Fachhandler.




Stellen Sie die Sattelhéhe so ein, dass lhr Kind mit den FuBsohlen den
Boden gut erreichen kann (a). In Laufbewegung sollten die Beine
leicht angewinkelt sein. Aufgrund ihres eingeschrankten Sichtfeldes
sollten Kinder so aufrecht wie méglich sitzen. Wenn der Lenker zu
weit vom Sattel entfernt ist, fahrt lhr Kind weniger entspannt als es
kénnte. Deshalb kann der Sattel eventuell verschoben werden.

Ziehen Sie die Sattelstiitze nicht (iber die am Schaft vorhandene
Markierung (Ende, Minimum, Maximum, Stopp, Limit o.d.) hin-
aus.

A VORSICHT

Uberpriifen Sie die Sattelhéhe bei Kindern mindestens alle drei
Monate.

Informationen zur Einstellung des Lenkers und des Sattels finden
Sie im Kapitel ,Anpassen des Fahrrades in lhr Kind”. Beachten
Sie: Nicht alle Méglichkeiten der Verstellung sind dort zwingend
beschrieben. Fragen Sie im Zweifel lhren autorisierten Fachhandler
bzw. den Verkaufer des Kinder-Laufrades.

. Achten Sie stets darauf, dass Ihr Kind neben festem Schuhwerk,
einem passenden Fahrradhelm auch auffillige, d.h. helle Beklei-
dung trégt. Empfehlenswert sind auch reflektierende Streifen zur
besseren Sichtbarkeit.

. Achten Sie darauf, dass der Fahrradhelm nur zum Radfahren ge-
tragen wird. Durch ungliickliche Umstdnde kann, z.B. beim Spie-
len an einem Klettergeriist, der Helm hdngen bleiben und eine
Strangulation durch die Helmriemen erfolgen.

. Beachten Sie, dass Kinder hdufig noch nicht in der Lage sind, ihr
Kinder-Laufrad mit der Hilfe der evtl. montierten Handbremse zu
stoppen. Uben Sie deshalb mit Ihrem Kind das Kinder-Laufrad so
schnell wie méglich zum Stillstand zu bringen.

. Auf losem Untergrund herrschen andere Bedingungen. Hier kann
das Vorderrad wegrutschen. Uben Sie daher das Abbremsen auf
unterschiedlichen Untergriinden.

. Auf nassen und glatten Stra3en miissen Sie mit lhrem Kind vor-
sichtig Abbremsen iiben, denn hier rutschen die Reifen leicht weg.
Erkidren Sie lhrem Kind, warum es bei diesen Bedingungen gene-
rell die Fahrgeschwindigkeit herabsetzen soll.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

Ist das Kinder-Laufrad mit einer Felgenbremse (b) ausgestattet
lesen Sie das Kapitel ,,Bremsanlage” bevor Sie mit Ihrem Kind das
Bremsen iiben.



Ky -|=

Gepacktransport

Aus Griinden der Fahrsicherheit sollten Kinder keine groBBen Lasten
transportieren. Der bei Kinder-Spielfahrradern eventuell vorhandene
Gepacktrager sollte nicht als Lastentrdger benutzt werden. Gegebe-
nenfalls sollte Ihr Kind Gepack in einem kleinen Rucksack auf dem
Riicken tragen.

Schlosser

Vergessen Sie nicht, ein hochwertiges Bligel- oder Kettenschloss mit
auf die Fahrt zu nehmen. Nur wenn Sie lhr Kinder-Spielfahrrad mit ei-
nem festen Gegenstand verbinden, beugen Sie Diebstahl wirkungs-
voll vor.

Zubehor

. Ungeeignetes Zubehor kann die Eigenschaften des Kinder-Spiel-
fahrrades verdndern und bis hin zu einem Unfall fiihren. Stimmen
Sie die Anbringung von Zubehor daher immer mit dem autorisier-
ten Fachhédndler ab und beachten Sie unbedingt die Hinweise zum
bestimmungsgemdfen Gebrauch des Fahrrades.

Transport des Kinder-Spielfahrrades mit dem Auto

Ublicherweise werden Kinder-Spielfahrrider im Kofferraum befér-
dert. Polstern Sie lhr Kinder-Spielfahrrad mit Decken o.a. ab, damit lhr
Fahrzeug nicht beschmutzt wird. Sichern Sie das Kinder-Spielfahrrad
gegen Verrutschen.

Sollte das Kinder-Spielfahrrad nicht im Kofferraum zu transportieren
sein, bietet nahezu jedes Autozubehdrgeschaft und fast alle Autofir-
men Tragersysteme zum Radtransport an.

Ublicherweise werden die Rader auf dem Dach in eine Schiene ge-
stellt und mit einer Klammer, die ans Unterrohr greift, befestigt oder
mit einem Hecktrager transportiert.

Achten Sie beim Kauf auf die Einhaltung der Sicherheitsnormen in |h-
rem Land, z.B. G5-Zeichen. In Deutschland muss der Trager mit einer
Zulassung nach § 22 StVZO versehen sein.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Tragers und halten Sie sich an
die zuldssige Nutzlast und die empfohlene oder gar vorgeschriebene
Hochstgeschwindigkeit.

Uberpriifen Sie die Befestigung des Fahrrades vor und auch regel-
mdBig wdhrend der Fahrt. Sollte sich das Fahrrad vom Trigersys-
tem losen, besteht die Gefahr, dass andere Verkehrsteilnehmer
gefdhrdet werden.

Achten Sie darauf, dass sich keine Teile (Trinkflaschen, Korbe
usw.), die sich l6sen kénnen, am Fahrrad befinden. Unfallgefahr!

Achten Sie darauf, dass die Beleuchtungseinrichtungen und das
Kennzeichen Ihres Autos nicht verdeckt werden. Unter Umstdn-
den ist ein zweiter AuSenspiegel Pflicht.

. Beachten Sie die gréfiere Hohe bzw. Breite lhres Fahrzeugs. Mes-
sen Sie bei Dachtrédgern die Gesamthohe lhres Fahrzeugs, und
bringen Sie diese gut sichtbar im Cockpit oder auf dem Lenkrad
an.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Nicht alle Trdgersysteme sind fiir Kinder-Spielfahrrdder geeignet.
Halten Sie mit lhrem autorisierten Fachhdndler diesbeziiglich
Riicksprache.



Ky -|=

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE
UND INSPEKTIONEN

Wartung und Inspektionen

Wenn Sie lhr Kinder-Spielfahrrad vom autorisierten Fachhandler ab-
holen, hat er es fr Sie fahrbereit montiert. Dennoch miissen Sie das
Fahrrad regelmaBig pflegen (a) und die turnusmagigen Wartungsar-
beiten vom autorisierten Fachhandler durchfiihren lassen. Nur dann
funktionieren alle Teile dauerhaft.

Bereits nach vier bis sechs Wochen ist eine erste Inspektion fallig.
Das Kinder-Spielfahrrad muss gewartet werden, da sich in der Ein-
fahrzeit des Fahrrades die Speichen setzen. Dieser ,Reifeprozess”lasst
sich nicht vermeiden. Vereinbaren Sie daher mit lhrem autorisierten
Fachhandler einen Termin fiir die Durchsicht des neuen Fahrrades.
Diese erste Inspektion beeinflusst mal3geblich die Funktion und Le-
bensdauer lhres Fahrrades.

RegelmaBige Inspektionen und der rechtzeitige Tausch von Ver-
schleiffteilen, z.B. Bremsbeldgen (b) oder Bremsziigen (c), gehdren
zum bestimmungsgemadfRen Gebrauch des Fahrrades und haben da-
her Einfluss auf die Sachmangelhaftung und die Garantie.

Nach der Einfahrzeit sollten Sie Ihr Kinder-Spielfahrrad in regelmafi-
gen Abstanden durch Ihren autorisierten Fachhandler warten lassen.
Wenn Sie haufig auf schlechten StraRen oder im Geldnde fahren, ver-
kurzen sich die Inspektionsintervalle.

. Inspektionen und Reparaturen sind Arbeiten, die ein autorisier-
ter Fachhdndler durchfiihren sollte. Werden Inspektionen nicht
oder unfachmdnnisch durchgefiihrt, kann dies zum Versagen von
Teilen des Fahrrades fiihren. Unfallgefahr! Wenn Sie es dennoch
selbst machen wollen, muten Sie sich nur Arbeiten zu, bei denen
Sie iiber das notige Fachwissen und das passende Werkzeug, z.B.
einen Drehmomentschliissel mit Bits (d) verfiigen.

i Verwenden Sie grundsditzlich nur Original-Ersatzteile, wenn ein
Austausch erforderlich ist. Verschleifiteile von anderen Herstel-
lern, z.B. Bremsbeldge oder Reifen anderer Dimension, kénnen
das Fahrrad unsicher machen. Unfaligefahr!

. Bringen Sie lhr neu erworbenes Kinder-Spielfahrrad zur Sicher-
heit nach 5 bis 15 Bestriebsstunden oder nach vier bis sechs Wo-
chen, spiitestens jedoch nach drei Monaten, zum autorisierten
Fachhdndler zur Erstinspektion.
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Waschen und Pflegen des Kinder-Spielfahrrades

Schmutz und Salz vom Winterbetrieb schaden lhrem Kinder-Spiel-
fahrrad. Deshalb sollten Sie alle Bauteile regelmafig reinigen.

Vermeiden Sie eine Reinigung mit dem Dampfstrahler. Der scharfe
Hochdruck-Wasserstrahl kann an den Dichtungen vorbei ins Innere
der Lager vordringen. Die Schmiermittel werden verdiinnt, die Rei-
bung erhéht. Auf Dauer zerstort das die Lagerlaufflichen und die
Lager laufen nicht mehr rund. AuBerdem kénnten sich die Rahmen-
aufkleber ablésen.

Wesentlich schonender ist die Fahrradwéasche mit einem weichen
Wasserstrahl oder einem Eimer Wasser und einem Schwamm bzw. ei-
nem grofB3en Pinsel. Bei der Handreinigung kénnen Sie zudem schad-
hafte Lackstellen (e) sowie verschlissene Teile oder Defekte friihzeitig
erkennen.

Nach der Reinigung sollten Sie die Kette auf VerschleiB3 priifen und
frisch schmieren (f) (siehe Kapitel ,,Kette - Pflege und Verschlei3”).
Reiben Sie lackierte, metallische Oberflachen (auier Bremsflanken)
mit handelstiblichem Hartwachs (g) ein. Polieren Sie nach dem Ab-
trocknen nach.

. Achten Sie beim Putzen auf Risse, Kratzspuren, Materialverfor-
mungen oder -verfirbungen. Lassen Sie beschddigte Bauteile
sofort ersetzen und bessern Sie schadhafte Lackstellen aus. Wenn
Sie sich nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie
sich an lhren autorisierten Fachhdéndler.

. Bringen Sie keine Pflegemittel oder Kettendl auf die Bremsbeld-
ge und Bremsfléichen der Felgen. Die Bremse konnte wirkungslos
werden (siehe Kapitel ,Bremsanlage”)!

. Reinigen Sie Ihr Kinder-Spielfahrrad am besten gar nicht mit ei-
nem starken Wasserstrahl oder Dampfstrahler und wenn doch,
dann nicht auf kurze Distanz.

. Entfernen Sie hartnickiges Ol oder Fett von Lackoberfldchen mit
einem Reinigungsmittel auf Petroleumbasis (h). Vermeiden Sie
Entfetter, die Aceton, Methylchlorid o.d. enthalten, oder 16sungs-
mittelhaltige, nicht neutrale oder chemische Reinigungsmittel.
Sie konnen die Oberfliche angreifen!




Ky -|=

Aufbewahrung bzw. Lagerung des Kinder-
Spielfahrrades

Wenn Sie lhr Kinder-Spielfahrrad wahrend der Saison regelmafig
pflegen, miissen Sie beim kurzzeitigen Abstellen, abgesehen vom
Diebstahlschutz, keine besonderen VorkehrungsmafBnahmen treffen.

Es empfiehlt sich, das Fahrrad an einem trockenen, gut durchltfteten
Ort abzustellen.

Steht die Uberwinterung des Kinder-Spielfahrrades an, sind einige
Dinge zu beachten:

Wahrend der langen Standzeit verlieren die Schlduche allmahlich die
Luft. Steht das Kinder-Spielfahrrad langere Zeit auf den platten Rei-
fen, kann deren Aufbau Schaden nehmen. Hangen Sie deshalb die
Rader oder das gesamte Fahrrad auf oder kontrollieren Sie regelma-
Big den Reifendruck.

Saubern Sie das Fahrrad und schiitzen Sie es gegen Korrosion. lhr au-
torisierter Fachhandler hat dafiir spezielle Radpflegemittel, wie z. B.
Sprihwachs, im Angebot.

Demontieren Sie die Sattelstiitze und lassen Sie eventuell eingedrun-
gene Feuchtigkeit austrocknen. Sprithen Sie abschlieBend etwas fein
zerstaubtes Ol in das Sattelrohr. Lagern Sie das Kinder-Spielfahrrad in
einem trockenen Raum.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. In den Wintermonaten gibt es bei autorisierten Fachhdndlern in
der Regel kaum Wartezeiten. Zudem offerieren viele Fachgeschdf-
te Aktionspreise fiir den jdhrlichen Check. Nutzen Sie die Stand-
zeit und bringen Sie Ihr Kinder-Spielfahrrad zum autorisierten
Fachhdndler zur Inspektion!

SERVICE- UND WARTUNGSZEITPLAN

Nach der Einfahrzeit sollten Sie Ihr Kinder-Spielfahrrad in regelmafi-
gen Abstanden warten lassen. Die in der Tabelle angegebenen Zeit-
angaben sind als Anhaltspunkte fiir normale Kinder-Spielfahrrad-
nutzung gedacht. Wenn |hr Kind regelmaRig auf schlechten Stral3en
oder auf befestigten Feldwegen radelt, verkiirzen sich die Inspekti-
onsintervalle dem héarteren Einsatz entsprechend.

A VORSICHT

Uberpriifen Sie die Sitzposition bei Kindern und Heranwachsen-
den mindestens alle 3 Monate!
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Bauteil Tatigkeit Vor jeder Fahrt  Monatlich  Jahrlich  Sonstige Intervalle
Beleuchtung Funktion tiberprifen [
Bereifung Luftdruck tberpriifen [
Profilhéhe und Seitenwiande Gberpriifen L
Bremsen (Felgen-) Hebelweg, Belagstarke und Position zur Felge Gberpriifen; [ ]
Bremsprobe im Stillstand
Bremsen, Beldge (Felgen-) Saubemn [ |
Bremszlige/-beldge/-leitungen Sichtkontrolle |
Bremsen (Ricktritt-) Pedalweqg kontrollieren; Bremsprobe im Stand [ ]
Kettenspannung, Bremsanker kontrollieren | ]
Felgen (bei Felgenbremsen) Wandstarke Uberpriifen, ggf. auswechseln X spatestens nach dem
2.5atz Bremsbelage
Innenlager Lagerspiel tiberpriifen |
Demontieren und neu fetten (Schalen) b 4
Kette Uberpriifen bzw. schmieren L
VerschleiB priifen, ggf. nachspannen oder wechseln [ ]
Tretkurbel Uberpriifen bzw. nachziehen u
Lack/Eloxal Konservieren B mind. halbjahrlich
Laufrader/Speichen Rundlauf und Spannung priifen | ]
Zentrieren bzw. nachspannen X beiBedarf
Lenker und Vorbau (aus Aluminium) Uberpriifen bzw. austauschen X spatestens alle 2 Jahre
Lenkungslager Lagerspiel tiberpriifen L
Neu fetten x
Metallische Oberflachen Konservieren (Ausnahme: Felgenflanken bei Felgenbremsen) B mind. halbjahrlich
Naben Lagerspiel tiberpriifen | ]
Neu fetten X
Pedale Lagerspiel tiberpriifen [ ]
Sattelstlitze/Vorbau Schrauben (berpriifen L
Ausbauen und neu fetten X
Schrauben und Muttern Uberpriifen bzw. nachziehen u
Ventile Sitz tiberprifen [ ]
Zige (Schaltung/Bremsen) Ausbauen und fetten b4

Die mit m gekennzeichneten Kontrollen kénnen Sie selbst durchfiihren, wenn Sie iiber handwerkliches Geschick, etwas Erfahrung und geeigne-
tes Werkzeug, z.B. einen Drehmomentschliissel, verfiigen. Sollten bei den Uberpriifungen Mangel erkennbar sein, leiten Sie umgehend geeignete
MaBnahmen ein. Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich an lhren autorisierten Fachhandler.

Die mit X gekennzeichneten Arbeiten sollten nur vom autorisierten Fachhandler durchgefiihrt werden.
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EMPFOHLENE SCHRAUBENDREHMOMENTE

Um die Betriebssicherheit des Kinder-Spielfahrrades zu gewdhrleisten, miissen die Verschraubungen der Bauteile sorgfiltig festgedreht und re-
gelmaBig Gberpriift werden. Am besten eignet sich hierzu ein Drehmomentschlissel, der knackt oder abschaltet, wenn das gewtinschte Schrau-
bendrehmoment erreicht ist. Tasten Sie sich von unten in kleinen Schritten (0,5 Nm) an das vorgeschriebene maximale Schraubendrehmoment
heran und priifen Sie dazwischen immer wieder den festen Sitz des Bauteils. Uberschreiten Sie das vom Hersteller angegebene maximale Schrau-
bendrehmoment nicht!

FirTeile, bei denen keine Angaben vorliegen, beginnen Sie mit 2 Nm. Halten Sie sich an die angegebenen Werte und beachten Sie die beiliegen-
den Anleitungen der Komponentenhersteller.

. Auf einigen Bauteilen stehen die Schraubendrehmomente auf dem Bauteil selbst. Benutzen Sie einen Drehmomentschliissel und iiberschreiten
Sie die maximalen Schraubendrehmomente nicht! Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich an lhren autori-

sierten Fachhdndler.
Bauteil Verschraubungen Shimano* (Nm) SRAM/Avid** (Nm)
Bremsgriff Bolzen der Befestigungsschelle (Schraubendreher) 2,5-3
Bolzen der Befestigungsschelle (Innensechskant) 6-8 5-7
Bremse (Cantilever Befestigungsschraube am Rahmensockel 5-9 5-7
und V-Bremse) Zug-Klemmutter 6-8 8-8
Befestigungsschraube des Bremsschuhs 8-9 6-8
Nabe Kontermutter der Lagereinstellung 10-25 15-20
Achsmuttern 30-40 30-40
Tretkurbel Kurbelbefestigung (fettfreier Vierkant) 34-44
Pedal Pedalachse 34 31-34

* https://si.shimano.com
** www.sram.com

Diese Werte sind Richtwerte der oben genannten Bauteilhersteller. Beachten Sie die Werte in den gegebenenfalls beiliegenden Anleitungen der
Komponentenhersteller. Diese Werte sind nicht auf die Bauteile anderer Hersteller Gibertragbar.
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SACHMANGELHAFTUNG UND GARANTIE

Das Kinder-Spielfahrrad wurde sorgfdltig gefertigt und lhnen im
Normalfall vom autorisierten Fachhandler vollstandig endmontiert
libergeben.

Wahrend der ersten zwei Jahre nach dem Kauf haben Sie vollen An-
spruch auf die gesetzliche Sachméangelhaftung (vormals Gewahrleis-
tung). Sollten Mangel auftreten, ist |hr autorisierter Fachhandler der
Ansprechpartner.

Um die Bearbeitung Ihrer Reklamation reibungslos zu gestalten, ist
es notwendig, dass Sie den Kaufbeleg, den Fahrradpass, das Uberga-
beprotokoll und die Inspektionsnachweise vorlegen. Bewahren Sie
diese deshalb sorgfaltig auf.

Fiir eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit lhres Kinder-Spielfahrra-
des diirfen Sie es nur gemal seines Einsatzzwecks (siehe Kapitel ,Vor
der ersten Fahrt“und ,BestimmungsgemaBer Gebrauch”) benut-
zen. Beachten Sie die zulassigen Gewichtsangaben, die im Fahrrad-
pass angegeben sind. Weiterhin miissen die Montagevorschriften
der Hersteller (vor allem Drehmomente bei Schrauben) und die vor-
geschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.

Beachten Sie die in diesem Handbuch und in den gegebenenfalls
beigelegten weiteren Anleitungen aufgelisteten Priifungen und Ar-
beiten (siehe Kapitel ,Service- und Wartungszeitplan”) bzw. den
unter Umstanden nétigen Austausch sicherheitsrelevanter Bauteile
wie Lenker, Bremsen usw.

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Diese Regelung betrifft nur Staaten, die die EU-Vorlage ratifiziert
haben, z.B. die Bundesrepublik Deutschiand. Erkundigen Sie sich
nach den Regelungen in lhrem Land.

Hinweise zum Verschleil

Einige Bauteile lhres Kinder-Spielfahrrades verschleiBen funktions-
bedingt. Wie stark bzw. schnell das geschieht, ist von der Pflege, der
Wartung und der Art der Nutzung des Fahrrades (Fahrleistung, Re-
genfahrten, Schmutz, Salz usw.) abhangig. Fahrrader, die haufig oder
immer im Freien stehen, kdnnen durch Witterungseinfliisse ebenfalls
schneller verschleilen.

RegelmaBige Pflege und Wartung erhdhen die Lebensdauer. Den-
noch miissen die unten aufgelisteten Teile ausgetauscht werden,
wenn sie ihre Verschleil3grenze erreicht haben.

Dazu gehoren:

+ Antriebskette

- Bremsbeldge

- Bremsziige

« Bremszughiillen

- Felgen bei Felgenbremsen

SICHERHEITS-INSTRUKTION

. Fragen Sie lhren autorisierten Fachhéndler nach den zusdtzlichen
Garantiebedingungen des Herstellers Ihres Fahrrades und lassen
Sie sich diese in schriftlicher Form aushdndigen.

- Griffgummis

» Kettenrader

+ Reifen und Schlduche
- Sattelbezug

+ Schmierstoffe
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INSPEKTIONSINTERVALLE - STEMPELFELDER

1. Inspektion

Spatestens nach 5 bis 15 Betriebsstunden
oder nach drei Monaten ab Verkaufsdatum

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

[ Alle notwendigen Wartungsarbeiten aus-
geflihrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

2. Inspektion

Spatestens nach einem Jahr

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

[ Alle notwendigen Wartungsarbeiten aus-
gefiihrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:

3. Inspektion

Spatestens nach zwei Jahren

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

1 Alle notwendigen Wartungsarbeiten aus-
gefuihrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:




4. Inspektion

Spatestens nach drei Jahren

Auftrags-Nr.

Datum:

Km-Stand:

] Alle notwendigenWartungsarbeiten aus-
geflihrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

5. Inspektion

Spatestens nach vier Jahren

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

[J Alle notwendigenWartungsarbeiten aus-
geflihrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:
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Spatestens nach fiinf Jahren

6. Inspektion

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

[ Alle notwendigenWartungsarbeiten aus-
geflihrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:




7. Inspektion

Spatestens nach sechs Jahren

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

[ Alle notwendigen Wartungsarbeiten aus-
gefiihrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

8. Inspektion

Spétestens nach sieben Jahren

Auftrags-Nr.

Datum:

Km-Stand:

[J Alle notwendigen Wartungsarbeiten aus-
gefuhrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:
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Spatestens nach acht Jahren

9. Inspektion

Auftrags-Nr.

Datum:

Km-Stand:

[ Alle notwendigen Wartungsarbeiten aus-
gefuhrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:




10. Inspektion

Spatestens nach neun Jahren

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

[ Alle notwendigen Wartungsarbeiten aus-
gefiihrt (siehe Service- und Wartungszeit-
plan); ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift
des autorisierten Fachhandlers:
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UBERGABEPROTOKOLL

Die Ubergabe des oben beschriebenen Fahrrades an den Kunden
wurde nach der Endmontage in den fahrfertigen Zustand und der
Priifung bzw. Funktionskontrolle der unten stehenden Punkte durch-
gefiihrt (zusatzlich erforderliche Arbeiten in Klammern).

[ Beleuchtung [J Bremsen vorne und hinten

O Laufrader (Rundlauf/Speichenspannung/Luftdruck)

[ Lenker/Vorbau (Position/Schrauben
mit Drehmomentschlissel kontrolliert)

[ Pedale (ggf. Justage der AuslGsehirte)

[0 Sattel/Sattelstitze (Sattelhéhe und Position auf Kunden
eingestellt, mit Drehmomentschliissel kontrolliert)

[0 Schaltung (Endanschlage!)

[0 Verschraubungen von Anbauteilen (Kontrolle,
Drehmomentschliissel)

[0 Sonstige durchgefiihrte Arbeiten

[0 Probefahrt durchgefiihrt

Name autorisierter
Fachhandler

Strafie

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

Ubergabedatum,
Stempel, Unterschrift
autorisierter Fachhandler

@ RAYMON 5
Der Kunde bestitigt mit seiner Un- ) [
terschrift, das Fahrrad mit den unten

ausgewiesenen Begleitpapieren in ordnungsgemad3em Zustand er-
halten zu haben und in die Bedienung des Fahrrades eingewiesen
worden zu sein.

O Handbuch/Bedienungsanleitung

Zusatzliche Anleitungen
O Bremsanlage [ Sattelsttitze, Vorbau
[ Schaltung [ Sonstige

[ Pedal-System

Name Kunde

Stralle

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift
Kunde

[0 Hiermit willige ich ausdriicklich ein, dass meine oben genannten
Daten vom autorisierten Fachhandler gespeichert und an den
Hersteller weitergegeben werden, damit ich, z.B. im Falle eines
Riickrufes, direkt kontaktiert werden kann. Es erfolgt keine Weiter-
gabe der Daten an Dritte oder eine anderweitige Nutzung.

Unterschrift
Kunde




FAHRRADPASS BestimmungsgemaBer o) =
Gebrauch Husaams cascas

Hersteller PIERER E-Bikes GmbH

Gebrauch geman

0 :
Modell Kategorie 0

Maximal zuldssiges Gesamtgewicht
Rahmen-Nr. Fahrrad, Fahrer und Gepack kg

Gepacktrager erlaubt O ja O nein
Rah f

mentorm Zuldssige Beladung kg

Rahmengrope Kindersitz erlaubt O ja O nein
RSB, Anhanger erlaubt O ja O nein
Bereifungsgrofe Zuldssige Anhangelast kg
Farbe Bremshebel - Bremsen-Zuordnung

Rechter Hebel: U] Vorderrad-Bremse
Bestindatkieitan [ Hinterrad-Bremse

Linker Hebel: [ Vorderrad-Bremse

O Hinterrad-Bremse

Lesen Sie zumindest die Kapitel ,,Vor der ersten Fahrt’ ,Hinweise
an die Eltern” und ,Vor jeder Fahrt” in dieser Bedienungsanlei-
tung. Stempel und Unterschrift des autorisierten Fachhandlers

(Tipp fiir den Handler: Kopieren Sie Fahrradpass und Ubergabeprotokoll und fiigen Sie die Kopien Ihrer Kundenkartei hinzu; senden Sie weitere Kopien gegebenenfalls an den Fahr-
radhersteller. Lassen Sie sich die Weitergabe der persénlichen Kundendaten an den Hersteller vom Kunden durch seine Unterschriftim Ubergabeprotokoll schriftlich bestatigen.)



E-Bikes GmbHm

PIERER E-Bikes GmbH
Gewerbegebiet Nord 20
5222 Munderfing, Osterreich

MIX

Papier aus verantwor-
tungsvollen Quelien
FSC

wetico  FSC® C083408

CO2NBUTRALSIERUNG DURCH
CKOLOGISCHE WALDPROJEKTE

@ KLIMAPRINT *  p3238922

T
‘ PRINTED IN GERMANY ]
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